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1. Zakladné udaje

Obstaravatelom UPN-O je obec Okruzna; obstaravatelska ¢innost je v zmysle §2a stavebného

zakona zabezpedena prostrednictvom odborne spdsobilej osoby na obstaravanie UPP a UPD,

ktorou je ing. arch. Vladimir Debnar (reg. €. 069).

Obec Okruzna nemala dosial spracovany tzemny plan (UPN). Ako nestrediskova obec stala

mimo hlavnych urbanizanych zaujmov.

Ciefom tohto uzemného planu je dat impulz pre rozvoj obce, ako aj poskytnut obecnej

samosprave nastroj na riadenie investicného procesu v navrhovom obdobi do r. 2025.

Hlavné ulohy, ktoré ma uzemny plan riesit, mozno zhrnut do tychto bodov:

- vyuzit’ v8etok potencial prirodnych a stavebno-kulturnych danosti prostredia

- vy€lenit nové priestory pre komplexny rozvoj vSetkych funkcii v sidle, navrhnut novu hranicu
intravilanu

- stanovit optimalne limity rozvoja Uzemia a regulativy zastavby

- vymedzit’ verejnoprospesné stavby

Projektant mal k dispozicii tieto podklady a udaje:

- Zadanie pre UPN-O Okruzna (Ing. arch. Lubomir Polak — autorizovany architekt, jul 2007),
schvalené uznesenim obecného zastupitelstva €. /2007 zo dna 31. 10. 2007, s vyhodnotenim
pripomienok z prerokovania zadania.

Navrh UPN-O re$pektuje schvalené zadanie.

- Prieskumy a rozbory k UPN-O Okruzna (Ing. arch. Lubomir Polak — autorizovany
architekt, maj 2006)

- UPN VUC Presovského kraja, ktorého zavazna &ast tvori obsah Nariadenia vlady SR &.
216/1998, jeho Zmeny a doplnky schvalené vladou SR ¢&. 679/2002 Z.z. a tiez druhé
Zmeny a doplnky 2004 schvalené Zastupitel'stvom PreSovského samospravneho kraja
uznesenim €. 228 zo dna 22.6.2004 a VZN ¢&. 4/2004 s platnostou od 30.7.2004.

- Projekt stavby Plynofikacia obce Okruzna (ing. Baca, 1996)

- Projekt stavby Zakladriova stanica Globtel GSM (1997)

- Geometricky plan na zriadenie vecného bremena k pozemkom pod el. vedenim 2x400 kV
LemesSany - §t. hranica s Polskom (Geometra KE, 2000)

- Porealizatné zameranie rekons$trukcie NN siete v obci Okruzna (VSE KE, 1999)

- Projekt stavby Okruzna - elektricka pripojka NN (Nivéprojekt KE, 2000)

- Polohopisné a vySkopisné zameranie potoka nad cintorinom (ing. Kovalc€ik, 2000)

- Suhrnny projekt pozemkovych Uprav pre PD Kapusany

- Lesohospodarsky plan LHC Koko$ovce (Lesoprojekt ZV, 1999)

- Dokumentécia pre Gzemné rozhodnutie Okruzna - prestavba OcU (ing. arch. Rybaréak, 1999)

- Sc¢itanie obyvatelov, domov a bytov 2001

- Podklady a informacie poskytnuté dotknutymi organmi vramci pripravnych prac

Pre graficku ¢ast boli pouzité tieto mapové podklady:

- rozpracovany register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) s hranicou zastavaného
uzemia k 1. 1. 1990 (pre polohopis hlavnych vykresov v M 1:5000)

- Zakladna mapa SR v M 1:10 000 (pre zdokumentovanie zaujmového uzemia, pre vykres
ochrany prirody, tvorby krajiny, USES a pre vy$kopis hlavnych vykresov)

- Zakladna mapa SR v M 1:50 000 (pre zdokumentovanie SirSich vztahov)

Zavery z Prieskumov a rozborov konsStatovali existenciu pozitivnych ale aj negativnych
predpokladov pre rozvoj obce. Pozitivami su:

- pritomnost prirodnych vyrobnych zdrojov (lesy, poln. pdda, kamen, vodné zdroje)

- Ciasto¢né vybavenie obce tech. infrastrukturou (vodovod, plynovod)

- zdrave Zivotné prostredie, kvalitné obytné prostredie

- relativna blizkost krajského mesta ako zdroja pracovnych prileZitosti a odbytiSta tovarov
Negativa, brzdiace rozvoj obce, su nasledovné:



- nepriazniva demograficka skladba obyvatelstva

- koncova poloha obce (poloha mimo hlavného dopravného koridoru) s désledkom horSieho
spojenia hromadnou dopravou

- nestrediskovost obce, z toho vyplyvajuca nepritomnost niektorych zariadeni zakladnej ob¢€.
vybavenosti

- absencia finan¢ne najnarocnejsej tech. vybavenosti obce — kanalizacie

Ciefom rieSenia uzemného planu teda malo byt maximalne vyuzitie pozitivnych predpokladov, a

naopak eliminacia negativnych aspektov rozvoja obce.

2. Vymedzenie rieSeného uzemia

RieSenym uzemim je celé administrativne (katastralne) uzemie obce, priCom jeho tazZiskom su
plochy suc€asného zastavaného uzemia a plochy prilahlého extravilanu perspektivnej
urbanizacie. Celé administrativne (katastralne) izemie obce ma rozlohu 1151 ha.

3. Sirsie vzt'ahy, zaujmové Gzemie, zostladenie s navrhom Gzemného planu regiénu

Okruzna sa nachadza 15 km vychodne od krajského mesta PreSov na severnom upati Slanskych
vrchov. Ako nestrediskova obec vy3Sieho vyznamu spaduje z hfadiska polnohospodarskej vyroby
a obcianskej vybavenosti k strediskovej obci miestneho vyznamu KapuSany, kde je sidlo
polnohosp. druZstva a kde su chybajluce zariadenia zakladnej ob&. vybavenosti: ZS pre 5.-9. rog.,
zdrav. stredisko, posta, uradoviia policie.

Obec lezi mimo hlavnej dopravnej tepny v Uzemi, ktorou je cesta 1/18 PreSov - Vranov n/T.
Dopravne je spristupnena cestou 111/018204, ktora sa na cestu 1/18 napaja v obci Lada.

Globalne zdroje znedistenia priemyselnymi emisiami v Uzemi nie su.

Nad obcou sa nachadzaju vodné zdroje mikroregionalneho vyznamu, ktoré napajaju skupinové
vodovody sluziace na zasobovanie obci Trnkov, Lada, Kapusany, Sarigska Poruba, Nemcovce,
Lipniky, Pavlovce a Podlipniky.

Celostatny vyznam ma trasa el. vedenia VVN 2 x 400 kV LemeSany - &t. hranica s Pol'skom,
pretinajuca kataster juzne od intravilanu obce.

Z hladiska krajinnej ekolégie a ochrany prirody je juzna Cast katastra zahrnuta do uz. sustavy
NATURA 2000 ako chranené vtaCie uzemie, jej zalesnena Cast sa ma stat sucastou
pripravovanej Chranenej krajinnej oblasti (CHKO) Slanské vrchy. Najvyssi 5. stupen ochrany ma
prirodna rezervacia Dubova hora, zasahuje tu nadregionalne biocentrum (NRBc) KokoSovska
dubina, regionalne biocentrum (RBc) Pavlovce - Tajch a prechadza tadeto biokoridor
nadregionalneho vyznamu (NRBKk).

Zaujmovym uUzemim obce je prilahlé Uzemie za hranicou katastra, ktorého funkéné vyuzitie
a priestorové usporiadanie je nevyhnutné riesit vo vzajomnej uzemnotechnickej suvislosti. Ide o
katastre susednych obci:

- Vy$na Sebastova

- Kapusany

- Trnkov

- Sarigska Poruba

- Podhradik

- Pavlovce

Zaujmové uzemie je zdokumentované v mierke 1:50 000, resp 1:10 000.

Zavazna &ast platného znenia UPN VUC Pre$ovského kraja - Zmeny a dopinky 2004, schv.
Zastupitelstvom PreSovského samospravneho kraja uznesenim &. 228 zo dna 22.6.2004 a VZN
€. 4/2004, obsahuje tieto zavazné regulativy funkéného a priestorového usporiadania tykajuce sa
obce Okruzna:



1.6. vytvarat' priestorové podmienky pre vedenie rozhodujucich sieti technickej infrastruktary a
rezervovat plochy pre stavby enviromentalnej infrastruktury regionalneho a nadregionalneho
vyznamu

1.8. reSpektovat polnohospodarsku pédu a lesy ako obmedzujuci faktor urbanistického rozvoja
uzemia

1.17.1. reSpektovat’ kulturnohistorické dedi€stvo, predovSetkym kultirne pamiatky

2.1. v oblasti rozvoja rekreacie a turistiky povazovat za hlavné rekreacné krajinné celky o.i. aj
Slanské vrchy

2.6. podporovat’ a prednostne rozvijat tie druhy a formy turizmu, ktoré maju pre rozvoj v danom
uzemi najlepSie predpoklady

4.1. z hl. ekostabilizaCnych opatreni postupne zabezpelovat ochranu najcennejsich €asti prirod-
ného potencialu formou vyhlasenia za chran. uzemia ochr. prir. a krajiny

4.3. zabezpeéit funkénost prvkov USES pri dalSom vyuZiti a usporiadani tizemia

4.5. podporovat vysadbu ploSnej a liniovej zelene, prirodzeny spdsob obnovy a revitalizacie
krajiny v prvkoch USES

4.6. podporovat’ v podhorskych oblastiach zmenu spésobu vyuzivania PPF zatraviovanim ornej
pddy ohrozenej vodnou eréziou

4.8. postupne utlmit a ukoncit povrchovu tazbu nerastnych surovin v osobitne chran. uzemiach
prirody a krajiny a v uzemiach navrhovanych do uz. sustavy NATURA 2000 a revitalizovat
dobyvacie priestory

4.9.3. reSpektovat’ prioritnd ekolog. a enviroment. funkciu lesov s nulovym drevohospodarskym
vyznamom v osobitne chran. uzemiach s 5. stupfiom ochrany.

6.1.1. v oblasti vodného hospodarstva v zaujme zabezpecenia zdrojov pitnej vody vyuzivat v max.
miere existujuce a zdokumentované zdroje pitnej vody s ciefom zvySovat podiel zasobovanych
obyv. pitnou vodou z verej. vodovodov

6.4.1. realizovat vystavbu kanalizacii a COV obci

6.5.1. na tokoch, kde nie su usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovat vodné toky
s protipovodniovymi opatreniami so zohladnenim ekolog. zaujmov a dbérazom na ochranu
intravilanov pred povodriami

7.2. v oblasti zabezpec€ovania zdrojov el. energie

7.2.6. vystavba ES PreSov Il 110/22 kV s napajacim 110 kV vedenim

8.2.6.+8.3.7. v oblasti hospodarstva podporovat rozvoj tradiénej remeselnej vyroby, doplnkové
vyroby anevyrobné ¢&innosti podporujuce rozvoj vidieka, vyuzitie surovin z produkcie
pofnohospodarskej a lesnej vyroby

8.4. v oblasti odpadového hospodarstva uprednosthovat minimalizaciu odpadov, separovany zber
a zhodnocovanie odpadov; zneskodfovanie odpadov rieSit na skladkach vyhovujucich technickym
podmienkam s orientaciou na jestvujuce a planované regionalne skladky

Verejnoprospesné stavby spojené s realizaciou uvedenych zavaznych regulativov UPN VUC
PreSovského kraja su:
2. v oblasti vodného hospodarstva
2.5. stavby kanalizacii, skupinovych kanalizacii a COV v obciach; v nasom pripade skupinové
kanalizacie Kapu$any — Lada — Sariska Poruba a Lada — Trnkov — Okruzna.
3. v oblasti zasobovania plynom a energiami
3.2. stavby pre zasobovanie a prenos el. energie
3.2.6. vystavba ES Presov Ill 110/22 kV s napajacim 110 kV vedenim
9. V oblasti Zivotného prostredia
9.1. stavby na ochranu pred privalovymi vodami — ochranné hradze a upravy vodného toku,
priehradzky, poldre a viacucelové vodné nadrze
10. V oblasti odpadového hospodarstva
10.3. stavby a zariadenia na zneSkodnovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recyklaciu
odpadov

4. Demografia, socialno - ekonomicky vyvoj

a) Obyvatelstvo



Z hladiska tempa rastu poctu obyvatelov v dlhodobom obdobi patri Okruzna k pomaly rastucim
sidlam s medziobdobiami poklesu:

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1940 1948 1961 1970 1980 1991
poCet obyv. 343 260 257 305 279 282 283 339 376 487 493 436 398

Podfa vysledkov posledného scitania obyvatefov, domov a bytov v r. 2001 mala obec 443 trvale
byvajucich obyvatelov, z toho 212 muzov a 231 Zien.
Vekova Struktura bola nasledovna:

Vekova skupina Pocet obyv. V % Okres priemer v %
0-14 118 26,6 21,9
muzi 15 - 59 140
zeny 15 - 54 115 57,6 61,1
muzi 60 + 24
Zeny 55 + 46 15,8 16,4
Index starnutia populacie:
55+60+ 70
lp = oA 100 = TR 100 =59,3
Hodnoty indexu starnutia |,: do 33,3 velmi progresivny typ populacie
33.3-50 progresivny
50 - 83,3 stagnujuci
nad 83,3 regresivny

Vekovu Struktiru v obci mozno teda hodnotit ako stagnujucu. ZvySenie poctu obyvatefov
v navrhovom obdobi mozno teda dosiahnut s€asti prirodzenym prirastkom, najma vsak
migraciou, t.z. pristahovanim pévodnych obyvatelov a ich potomkov spat do obce, resp.
vytvorenim podmienok pre novych stavebnikov z krajského mesta PreSov hladajucich inu kvalitu
byvania.

Nasa prognéza pre navrhové obdobie je nasledovna:

Rok 1991 2001 2007 2025

Pocet obyv. 398 443 440 500

b) Zamestnanost

Podla Scitania v r. 2001 Zilo v obci 198 ekonomicky aktivnych osbb, ¢o predstavuje 44,7% z celk.
poctu obyvatelov. Z toho bolo 111 muzov a 87 zien. Pomer poc&tu ekonomicky aktivnych oséb vo
vztahu k poctu obyvatelov v produktivnom veku €inil 77,6%.

Udaje o zamestnanosti zo Séitania v r. 2001 zatial nie su este k dispozicii. Podla vysledkov
Scitania ludu, domov a bytov v r. 1991 za pracou mimo obce odchadzalo 159 osbb (88,8%), teda
iba 20 os6b nachadzalo pracovnu prilezitost priamo v obci.

Situacia sa vS8ak v r. 1991 - 1999 zmenila. Vyrazne sa zvySila nezamestnanost, poklesol pocet
prac. prilezitosti v Stathom a druzstevnom sektore. O Statistiku zamestnanosti podla Scitania z r.
1991 sa uz opierat nemozno, preto Struktiru zamestnanosti v obci aspon predpokladajme:

I. sektor (polnohosp.,lesné, vodné hosp.): 20 (15 domacich + 5 dochadzajuci)
Il. sektor (priemysel + stavebnictvo): 0

Ill. sektor (ob€. vybavenost): 7 (5 domaci + 2 dochadzajuci)

- OcU 1(1+0)

-MS 2 (2+0)

-ZS8 2 (0+2)

- predajnia Jednota 1 (1+0)

- pohostinstvo Jednota 1 (1+0)

Sukromni podnikatelia - Zivnostnici (vyr. sluzby a predaj) 3 (3+0)

Spolu 30 (23 domacich + 7 dochadzajuci)

V navrhovom obdobi sa predpoklada vplyvom globalneho nepriaznivého demografického vyvoja
znizenie % o0s6b v produktivnom vo vztahu k celkovému poctu obyvatelov, avSak mierne
zvySenie % ekonomicky aktivnych o0séb vo vztahu k poltu o0s6b v produktivnom veku

2001
443



(domnievame sa totiz, Zze v r.2001 nezamestnanost ako ddésledok transformacie kulminovala).

Dalej predpokladame vyraznej$i podiel lll. sektoru a sukr. podnikatelov v celk. skladbe prac.
prilezitosti.
Vysledna progn6za zamestnanosti k navrhovému r. 2025 vyzera potom nasledovne:
- pocet 0séb v produktivnom veku 275 (55% celk. poc¢tu obyv.)
- pocet ekonomicky aktivnych osdb 220 (80% poctu osdb produkt.veku)
z toho: - odchadzajucich za pracou 176 (80% z ekon. aktiv. osdb)
- zostavajucich v obci 44
- polet 0sbb dochadzajucich za zamestnanim do obce 10
- pocet prac. prilezitosti potrebnych v obci 54
I. sektor (pofnohosp.+ lesné hosp.+ vodné hosp.) 20
Il. sektor (priemysel + stavebnictvo) 9
Ill. sektor - Statnoverejny (ob&. vybavenost) 5
- sukromny (sukr. vyroba a sluzby) 20

5. Urbanisticka koncepcia priestorového usporiadania, funkéné vyuzitie izemia

Navrh UPN-O reaguje na decentralizaény trend osidlenia, ked rozvoj zaznamenavaju hlavne obce
v okoli sidelného centra (krajského mesta PreSov), nie samotné sidelné centrum. Okruzna patri
do zoznamu potencialnych obytnych satelitov mesta PreSov, preto je tu v navrhovom obdobi
uvazované s pomerne rozsiahlym rozvojom obytnej funkcie. Spbésobi to sucasne napor na
posilnenie dopravnych vézieb, preto je navrhnuté nové prepojenie obce do Vy$nej Sebastovej cez
Severnu na urovni cesty lll. triedy.
Navrh UPN-O re$pektuje jestvujice funk&né zénovanie. Nové priestory su rieSené v ramci v
nevyuzitych existujucich funk&nych pléch (plochy vyroby na hosp. dvore, zariadenia ob¢.
vybavenosti v ramci vlastnych pozemkov - dom smutku, ZS+MS), resp. v ich navaznosti (farmové
hnojisko a kompostovisko pri hosp. dvore, zazemie Sportového arealu plochy pri futb. ihrisku).
Obec zostane polyfunkénou zénou, v ktorej bude dominovat funkcia obytna. Navrh podporuje
zastavbu lokalit s Ciasto¢ne pritomnou, resp. s projekéne pripravenou dopravnou a technickou
infrastrukturou (preluky, IBV Nad cintorinom).
Vyrazné zastupenie bude mat tiez funkcia rekreacie. Najvacésie predpoklady pre rozvoj ma tu
individualna chatova rekreacia (ICHR) - rozvijané su konkrétne 2 jej formy: rekr. chalupy a rekr.
domceky. Na agroturistiku v obci nie su optimalne podmienky z dévodu kompaktnej zastavby,
v okrajovych polohach sa vSak nevyluCuje (napr. pri solitérne stojacom rod. dome na juznom
okraji intravilanu). Nové rekreatno — oddychové arealy, ktoré mézu sluzit pre ,prvé“ i ,druhé®
byvanie, su navrhnuté zapadne od novej IBV Nad cintorinom a juhovychodne od obce.
U byvania integrovaného so sluzbami navrhujeme uplatnit tieto regulativy: vyrobné sluzby
s Cistymi a nehluénymi prevadzkami dovolit zriadit aj uprostred suvislej obytnej zastavby,
optimalne v opticky frekventovanej polohe; vyrobné sluzby so Spinavymi, resp. hluénymi
prevadzkami vymiestnit do priestoru mimo kompaktnej obytnej zastavby na plochy rezervované
v UPN-O na funkciu vyroby. Drobnochov pri RD v suvislej obytnej zastavbe navrhujeme umoznit
iba v rozsahu vlastnej spotreby.
Za limitujuce skuto€nosti pre priestorovy rozvoj obce v jednotlivych smeroch je treba pokladat:
- ha severe katastralnu hranicu
- na juhu hornu hranicu tlakového pasma vodovodu, resp. ochranné pasmo vzdusného el.
vedenia VVN (v sucasnosti 2x400 kV, neskdr 2x110 kV)
- na vychode i zapade miestne vodné toky, resp. lesné a naletové porasty - to zn. moznost’
napojenia sa na kanaliza¢ny zbera¢ buducej verejnej kanalizacie

6. Byvanie
Stav domového a bytového fondu v obci podla vysledkov S¢itania v maji 2001:
Domy (RD + BD + ost.) 102 (102 +0 +0)
- trvale obyvané (RD + BD + ost.) 92(92+0+0)
- neobyvané (RD + BD + ost.) 10(10+0+0)

Byty (v RD + v BD + v ost.) 103 (103 + 0 + 0)



- trvale obyvané (v RD + v BD + v ost.) 93(93+0+0)

- neobyvané (v RD + v BD + v ost.) 10 (10+0+0)
Moznosti novej bytovej vystavby vnutri suCasnej hranice zastavaného uzemia su obmedzené na
nadmerné zahrady jestvujucich rodinnych domov v severnej Casti obce a na preluky. RealnejSie
predpoklady pre novu IBV poskytuje lokalita Nad cintorinom, ktora jesice mimo intravilanu, ale
umoziuje sCasti vyuzit' jestvujucu, resp. projekéne pripravovanu dopravnu a tech. infrastrukturu.
Navrh UPN-O tieZ rata s revitaliizaciou neobyvaného bytového fondu formou prestavby, &i uz na
ucely dlhodobého alebo sezénneho byvania.
Bytovy odpad - zahriajuci prirodzené doZitie, asanaciu bez nahrady, vynatie z bytového fondu na
iny ucel - je uvazovany v rozsahu iba 3 b.j.
Predpokladany vyvoj bytového fondu a obloznosti bytov v navaznosti na pocet obyvatelov
v navrh. obdobi:

Rok 2001 2025
Pocet obyv. 443 500
Pocet bytov/obyv. 103/93 200/150
Priem. obloZnost obyv./byt 4,30/4,76 2,50/3,33

Z celkového poctu 200 bytov v navrhovom roku teda predpokladame 150 bytov trvale obyvanych
a 50 bytov vyuzivanych na tzv. druhé byvanie (s moznostou zmeny na ,prvé byvanie“ po odchode
do déchodku).

Vystavbu novych bytov navrhujeme realizovat v samostatne stojacich rodinnych domoch, resp.
dvojdomoch s bytmi nad sebou, pripadne za sebou (nie vedla seba), a to z dévodu jednotnegj
Sirky obytnej Struktury. Poziadavky na bytové domy a skupinové formy RD (radové, atriové) nie su
zname, preto s nimi rieSenie UPN-O neuvaZzuje. Byty s niz&im $tandardom na Gzemi obce sa
nenavrhuju, nakolko tu neziju socialne zaostalé skupiny obyvatelov. Bytovl otazku moznych
bezdomovcov je potrebné rieSit' revitalizaciou niektorého neobyvaného rod. domu.

Nova bytova vystavba podfa lokalit:

Lokalita Celk. kapacita Postavenych do r. 2025
Dolné zahrady 30 26

Nad cintorinom 73 57

Preluky 35 17

Nova bytova vystavba spolu 138 100

7. Vyroba

Z vyrobnych ¢innosti v rieSenom Uzemi su najvyznamnejSie pofnohospodarstvo, lesné
hospodarstvo, vodné hospodarstvo, tazba kamera a drevovyroba.

U polnohospodarskej vyroby prevlada zivoCiSna vyroba nad rastlinnou vzhladom k vaésiemu
zastupeniu trvalych travnych porastov (TTP) oproti ornej pode. V katastri obce hospodari PD
Kapusany, na uzemi obce ma hospodarsky dvor. Je tu ZivoCiSna vyroba zamerana na chov
hovadzieho dobytka, aktualny stav uzitkovych zvierat je 100 ks. Volné ustajhovacie kapacity tu
umoznuju chovat dalSich 100 krav, preto dalSi rozvoj tohto odvetvia je potrebné orientovat
vyluéne na modernizéciu a intenzifikaciu, to zn jestv. aredl plosne nerozsirovat. V UPN-O je
navrhnuta nova ucCelova komunikacia po severnom okraji zastavaného uUzemia, aby
polnohospodarske mechanizmy neprechadzali centrom obce. V jej susedstve je vy€lenena plocha
pre kompostovisko. Hnojisko v UPN-O je rieSené ako farmové - v severovychodnom cipe hosp.
dvora, to zn. v odvratenej polohe k obytnej zone.

Juzna a zapadna Cast hospodarskeho dvora je v navrhu rezervovana pre prevadzky miestnej
vyroby, ktoré z hygienickych a priestorovych dévodov nemézu byt situované pri rod. domoch.
Z vyrobnych podnikatel'skych aktivit na uzemi obce ma najvacsie predpoklady dalSieho rozvoja
drevovyroba, ktora bude vyuzivat lesny potencial katastra. Lesy prifahlé k obci obhospodaruje
miestny urbariat, lesy na juznom okraji katastra su Statne.

V&etky gatre budu musiet’ byt désledne oplastené vzhladom k ich vysokej hlu¢nosti.



V blizkej minulosti bola na Uuzemi katastra pomerne intenzivna tazba kamefa; do 70-ych rokov
minulého storocia bol v prevadzke kamerfolom zapadne od obce patriaci druzstvu. Jeho oZivenie
nie je mozné pokladat’ za realne (hoci napr. vystavba cesty z Okruznej do Severnej by mohla byt
takymto impulzom), nakolko sa uz trasformoval na lesny pozemok a nayySe sa ocitol v
navrhovanom chranenom vtaéom uzemi NATURA 2000.

Druhy kamenolom - v lokalite Borovnik — je nadalej evidovany ako dobyvaci priestor andezitu;
prace v nom su viak zmrazené z dévodu nevysporiadania vlastnickych vztahov.

Perspektivu tazby v kamenfolome Borovnik je nutné prispdsobit’ skutonosti, Ze sa tieZ nachadza
v chranenom vtagom Gzemi, 8o v zmysle zavaznej ¢asti UPN VUC znamena utimit a vyhladovo
ukongit’ povrchovu tazbu. Vzhfadom k obmedzenym ekonomickym mozZnostiam rozvoja obce je
tento krok neziaduci; kamenolom je mozné prevadzkovat pri dodrzani vhodného rezimu
stanoveného pri vyhlaseni CHVU (zakaz trhacich prac poéas prichodu potomstva a pod.).
V opacnom pripade - pri likvidacii tazby - bude potrebné vyvazit tento krok finanénymi
kompenzaciami; z nich dobyvaci priestor zrekultivovat.

UPN-O sa usiluje vyraznejsie vyuzit vodohospodarsky potencial izemia. Navrhovana vodna
plocha pri miestnom potoku zapadne od obce je ur€ena okrem inych funkcii aj na chov ryb.
Rozvoj dalSich vyrobnych aktivit je moznéné podporit za podmienky reSpektovania hygienickych
regulativov.

8. Rekreacia, cestovny ruch

Zariadenia pre verejny cestovny ruch (CR) ani viazany CR v katastri obce nie su.

Individualna rekreacia je zastupena vo forme rekrealnych chalup; ide o neobyvané rod. domy
v intravilane obce vyuzivané na rekr. ucely, ktoré vSak nie su vynaté z bytového fondu (podla
scitania z r. 2001 tu bolo 9 takychto objektov, dalSie maju perspektivu sa nimi stat.

Budovat stredisko pre volny, i viazany CR by bolo riskantné, nakolko tu nie je prirodné
prostredie tej najvysSej bonity a nie je vybudované aspon niektoré z rekr. zariadeni potrebnych
k celoroénému prevadzkovaniu - vodna plocha, resp. lyziarsky viek.

Pomerme kompaktna zastavba nevytvara optimalne moznosti ani na agroturistiku, hoci pri
solitérne stojacom rod. dome na juznom okraji intravilanu je mozné tuto aktivitu odporucit.

Poloha obce na upati Slanskych vrchov v dotyku s atraktivnym prirodnym prostredim v8ak dava
predpoklady pre rozvoj individualneho cestovného ruchu - individualnej chatovej rekreacie
(ICHR). Tu navrhujeme rozvijat v 2 formach:

- rekreacné chalupy - v su€asnom intravilane, vyuzivajuc neobyvany bytovy fond

- rekrea¢né domceky - vnutri sucasnej, ale tiez novonavrhnutej hranice zastavaného uzemia
Predpokladame, ze v navrhovom roku bude cca 50 objektov sluziacich individualnej rekreacii, t.].
bytov vyuzivanych na sezénne byvanie (s moznostou zmeny na dlhodobé byvanie).

Rekreacné chaty v extravilane - v priestore medzi navrhovanou hranicou CHKO Slanské vrchy a
ochrannym pasmom el. vedenia VVN 2x400 kV - nie je vhodné uvazovat z 2 dévodov:

- mohlo by déjst k naruseniu vodného rezimu vodnych zdrojov

- zmenSilo by sa rozptylové rekreacné Uuzemie pre rekreantov v rekr. chalupach a rekr.doméekoch
Na ucely kazdodennej rekreacie je pri futbalovom ihrisku vybudovany areal Sportu a oddychu s
detskymi ihriskami, s basketbalovym ihriskom, s ohniskom a lavickami. Tento areal navrhujeme
dobudovat o zazemie: parkovisko, Satne+tribinu+3port. klub+sklad mobiliaru. Dal$ie rekreaéno-
oddychové aktivity (u€ebna v prirode, posiloviia v prirode, univerzalne travnaté ihrisko), ktoré
moézu sluzit pre ,prvé” i ,druhé“ byvanie, su navrhnuté zapadne od novej IBV Nad cintorinom
a juhovychodne od obce.

Dynamicky cestovny ruch je v navrhu UPN-O podporeny re$pektovanim projektovanej cyklotrasy
PreSov - Podhradik - Pavlovce, ktora vedie lesnou ¢astou katastra po existujucom znackovanom
turistickom chodniku; novonavrhnuta je zachadzka do obce po polnej ceste z Podhradika.

9. Ob¢ianska vybavenost’

Obcianska vybavenost (OV) ma zodpovedat svojou skladbou vybavenosti nestrediskového sidla
vysSieho vyznamu.



a) Skolstvo a vychova

Zariadenie Stav v uéel. j. Potreba k r. 2025 Chyba
MS 20 miest 20 -
ZS pre 1.-4. roC. 25 miest 38 13 miest

Materska Skola (MS) a zakladna $kola (ZS) pre 1.-4. ro¢. sa nachadzaju v spoloénom objekte. MS
ma 1 triedu, rovnako ZS, kde chodi cez 40 deti. Pre MS 1 trieda postaduje aj pre navrhové
obdobie, pre ZS je potrebné vybudovat este 1 udebriu, aby sa neudili vetky 4 roéniky spoloéne.
Ihriska pre zakladnu telesnu vychovu, ktoré nie je mozné z priestorovych dévodov mat na
Skolskom pozemku, je vhodné umiestnit v areali pri futb. ihrisku.

b) Kultura a osveta

Zariadenie Stav v ucel. j. Potreba k r. 2025 Chyba
Kult. stred. - viacucel. sala 80 sed. (145 m* 0z.pl.) 80 sed. (256 m?) - (111m? 4z.pl.)
- kniZnica 16 m? uz.pl. 15 -

Situacia v tejto oblasti obC. vybavenosti nie je optimalna. Kultirne stredisko s viacucelovou salou
a miestnou kniznicou sa nachadza v spolo€nom objekte s obecnym uradom, celkova podlazna
plocha objektu je nedostatotna. V navrhovom obdobi je potrebné rozSirenie objektu, z
priestorového hladiska mozné iba smerom k potoku. Takéto rieSenie navrhuje spracovana
dokumentéacia pre Uz. rozhodnutie, ktoru je potrebné reSpektovat.

Medzi kulturne zariadenia treba zaradit aj kostol, ktory spolu s farou sluzi gréckokatolickym
veriacim. Poziadavka vystavby samostatného svatostdnku pre rimskokatolikov, ktori su
v menSine, nebola vznesena.

¢) Telovychova a Sport

Zariadenie Stav v ucel. j. Potreba k r. 2025 Chyba
Futbal. ihr. pre organiz. $port 5 000 m? upr.pl. 4 050 -
lhr. pre neorganiz. $port 1200 m? upr.pl. 1700 500 m? upr. pl.

Pre vykonostny Sport je vybudované futbalové ihrisko; areal je potrebné doplnit o Satne, tribunu a
Sportovy klub.

Pre neorganizovany Sport je k dispozicii viacucelové asfaltové ihrisko, ktoré v zime méze sluzit
ako kizisko. Areal je v8ak dost excentricky umiestneny, ¢o znizuje jeho dostupnost najma pre
obyvatelov SZ Casti obce. Preto je navrhnuty dalSi Sportovo-rekreacny areal v susedstve novej
lokality IBV Nad cintorinom, a tiez areal juhovychodne od obce.

d) Zdravotnictvo

V obci nie je zdrav. stredisko, obyvatelia Okruznej dochadzaju za zakladnym zdrav. vySetrenim
do KapusSian. Takato situacia sa predpoklada aj v navrhovom obdobi.

e) Maloobchod

Zariadenie Stav v ucel. j. Potreba k r. 2025 Chyba
Potraviny - rozl. tovar 75 m? pred. pl. 76 1 m? pred. pl.
Velkost predajnych ploch kapacitne vyhovuje, istym problémom je dostupnost vzhladom
k znaCnym vySkovym rozdielom v obci. V uzloch vzdialenejSich enklav zastavby doporucujeme
zriadit obchody so zakladnym sortimentom v integracii s rodinnym byvanim.

VSetky zariadenia maloobchodu budu na sukromnej baze, preto o ich velkosti a Strukture bude
rozhodovat princip ponuky a dopytu.

f) Verejné stravovanie

Zariadenie Stav v ucel. . Potreba k r. 2025 Chyba
Hostinec 75 m? odbyt. pl. (50 stol.) 16 (12) -

V spolonom objekte s predajiiou Jednota je aj hostinec, jeho kapacita je dostatoCna aj pre
navrhové obdobie. Do Uvahy prichadza eSte zriadenie prilezitostného bufetu v ramci buduceho
objektu Satni, Sportového klubu a tribuny vo futbalovom areali.

g) Ubytovanie



Ubytovacie zariadenia na Uzemi obce nie su a ani perspektivne sa nepredpoklada ich vystavba.
h) Nevyrobné sluzby

V obci absentuju zariadenia tohto druhu. VSetky nevyrobné sluzby je najvhodnejSie budovat’ na
sukromnej baze, priCom mézu existovat v integracii s rod. byvanim.

Specifickym zariadenim nevyr. sluZieb je dom nadeje (smutku) - ten v obci chyba a je vhodné
rieSit' jeho vystavbu vo vazbe na cintorin. Kapacita cintorina je dostato¢na aj pre buduce obdobie.

i) Vyrobné sluzby

Niektoré z vyrobnych sluzieb su v su€asnosti poskytované sukr. Zivnostnikmi, transparentné su
vSak iba stolarstvo a oprava aut..

Pre obec su najpotrebnejSie stavebné remesla (murarstvo - pokryvacstvo, tesarstvo, stolarstvo,
zamocnictvo, maliarstvo, inStalatérstvo, elektrikarstvo, sklenarstvo). NajvhodnejSim priestorom
pre tieto prevadzky je nevyuzita Cast hospodarskeho dvora. Niektoré prevadzky si mézu vytvorit
Zivnostnici adaptaciou hosp. objektov pri RD za podmienok reSpektovania hyg. regulativov.

J) Verejna sprava

Zariadenie Stav v ucel. j. Potreba k r. 2025 Chyba
Obecny urad 1 prac. (30m? uz. pl.) 1-2 prac. (50m? Gz. pl.) 20 m® Gz pl.
Poz. zbrojnica 35 m? uz. pl. 65 30 m? uz. pl.

Jestvujlci objekt obecného dradu (OcU), v ktorom je okrem OcU aj viacugelova sala, kniznica a
poziarna zbrojnica, je maly pre zdruZenie vSetkych tychto prevadzok, navy$e nepdsobi
reprezentativne. Objekt je potrebné rozsirit a niektoré prevadzky, napr. poz. zbrojnicu z neho
vymiestnit. Vhodné rieSenie ponuka spracovana dokumentacia pre Uz. rozhodnutie, ktoru
doporucujeme reSpektovat.

Dalsie zariadenia verejnej spravy - posta a Uradoviia policie - sa nachadzaju v strediskovej obci
Kapusany; v Okruznej nie je efektivne ich zriadovat.

10. Doprava
a) Cestna doprava
Nadradena cestna siet

Okruzna je z dopravného hladiska koncovou obcou. Na hlavnu dopravnu tepnu v Uzemi, ktorou je
cesta 1/18 PreSov - Vranov nad Toplou, sa napaja cestou [11/018204 v obci Lada. Tato
komunikacia ma na svojom asi 3 km dlhom useku niekolko bodovych a liniovych dopravnych
zavad: v samotnej obci Okruzna ma Sirku iba 4,5 m; chyba chodnik, nema po stranach
odvodnovacie priekopy (resp. pdvodné rigoly su zanesené a nefunkéné). NajvaznejSou bodovou
dopravnou zavadou na tejto komunikacii je krizovatka pod cintorinom, kde rod. dom s popis. €. 1
vytvara rozhladovu bariéru; navysSe je tu neprirodzene definovana hlavna cesta.

UPN-O riesi tento krizovy uzol navrhom kruhového objazdu, do ktorého maju Ustit komunikacie
az z piatich smerowv.

Cesta 111/018204 je vpodstate od hranice rieSeného Uzemia suc€astou intravilanu, to zn. miestnou
komunikaciou. Navrh UPN-O ju navrhuje upravit na kategériu MZ 8/50 funkénej triedy B3 (Usek
od hranice katastra po kruhovy objazd), resp. na kat. MZ 8/50 (Usek od kruhového objazdu po
centrum).

Navrh UPN-O dalej rie$i dopravné prepojenie na Urovni cesty lll. triedy z Okruznej do Vysnej
Sebastovej cez osadu Severna s vyuzitim existujicej spevnenej Uéelovej komunikécie, to zn. riesi
predizenie cesty 111/018253. Z hladiska CO tym chce preventivne zabranit vzniku havarijnej
situacie - odrezaniu obce pri zosuve Ci snehovej kalamite na ceste Okruzna - Trnkov — Lada,
odstranit koncovu polohu obce, a tym zefektivnit hromadnu autobusovu doprava a zlepsit
spojenie s krajskym mestom PreSov. Tato nova komunikacia je mimo zastavaného uzemia
navrhovana v kategorii C 7,5/60; v zastavanom uzemi v kategérii MZ 8/40 funk&nej triedy B3.

Hromadna doprava



Autobus osobnej hromadnej dopravy premava v su€asnosti po ceste [11/018204 (Lada — Trnkov —
Okruzna); v obci je jedina autobusova zastavka - v centre pri kostole. Ide o koncovu zastavku bez
otoc€ky, autobus tu obracia cuvanim, o je v rozpore s bezpenymi poZiadavkami.

UPN-O uvazuje so zriadenim novej autobusovej linky v smere na Vy3nu Sebastovu, a to po
novonavrhnutej ceste lll. triedy. Sucasne s navrhom novej IBV Dolné zahrady a IBV Nad
cintorinom vznikne potreba zriadenia autobusovych zastavok aj v blizkosti tychto lokalit.

V UPN-O st navrhnuté spolu 3 autobusové zastavky: Na dolnom konci, Nad cintorinom, Pri TR2.
Vyluci sa tym ota€anie autobusu cuvanim a zlepSi sa dochadzkova dostupnost’ okrajovych Casti
obce. Na v3etkych autobusovych zastavkach su rieSené samostatné zastavkové pruhy.
Komunikacie, po ktorych bude hromadna autobusova doprava premavat, maju navrhovanu Sirku
vozovky min. 6 m.

Miestne komunikacie

Miestne komunikacie maju Sirku vozovky 3 - 4 m, vynimku tvori nova ulica v SZ Casti obce so
Sirkou 5,5 m, ktora sa stane sucCastou trasy novonavrhovanej cesty lll. triedy Okruzna — Vy3na
Sebastova.

V sulade so zasadami verejného dopravného vybavenia v zmysle platného stavebného zakona
navrh zabezpeduje vyhovujuci prijazd ku véetkym jestv. i novonavrhnutym objektom.

Nové miestne komunikacie su navrhované v zmysle STN 736110 v kategdrii MO 8/40 (tie, po
ktorych maju premavat autobusy hromadnej dopravy), MO 6,5/30 a MOK 3,75/30 (s vyhybhami);
u slepych komunikacii su navrhnuté obratky.

Jestvujuce miestne komunikacie navrhujeme rovnako Sirkovo upravit podla uvedenej STN, a to
v zavislosti od priestorovych moznosti.

Parkovacie plochy, garaze

Parkovacie miesta existuju iba pred OcU v poéte 3 stani, ktoré sltiZia spoloéne pre obchod,
hostinec a OcU.

Nové parkovacie miesta st v UPN-O navrhnuté pri lavke medzi OcU a $kolou (5 stani), pred
domom smutku (6 stani) a pri futbalovom ihrisku (5 stani + 1 stanie pre autobus).

Parkoviska pre dalSie prevadzky rekreacie, vyroby, predaja a sluzieb sa uvazuju v ramci
jednotlivych sikromnych pozemkov.

Garaze sa nachadzaju jednak pri rodinnych domoch, jednak su dislokované v pase sukromne;j
zelene medzi potokom a miestnou komunikaciou. Solitérne garazové objekty pozdiz potoka
vytvaraju esteticku zavadu, preto UPN-O navrhuije ich odstranenie. Nahradné garaze je potrebné
rieSit v spolo€nej hmote s rodinnym domom v ramci jeho modernizacie a prestavby.

b) Zelezniéna doprava

RieSenym Uzemim zelezni¢na trat neprechadza; najblizSia zel. zastavka je v obci Lada na trati
PreSov — Kapusany — Vranov n/T, najblizSia zel. stanica v obci Kapusany.

c) Cyklisticka doprava

Riesenie UPN-O zapracovava projektovant cyklotrasu obg. skupiny Kostitras PreSov -
Podhradik - Pavlovce, ktora ma viest' lesnou Castou katastra po existujucom znackovanom
turistickom chodniku. V UPN-O je navrhnuta je odbogka z tejto trasy do obce po polnej ceste
z Podhradika.

b) PeSie komunikacie

Pozdiz $tatnej cesty 111/018204 nie je vybudovany chodnik, o vyrazne zniZuje bezpeénost cestnej
premavky. Chodniky nie si vybudované ani pozdiZz miestnych komunikéacii. PeSie prepojenia
existuju v centre obce pri kostole a pri OcU, charakter pesej komunikacie ma tiez parcela &. 381
spajajuca obytnu skupinu 7 rod. domov na dolnom konci s centrom obce.

V UPN-O je navrhovany spojity jednostranny chodnik pozdlz cesty 111/018204 Okruzna - Trnkov -
Lada, pozdiz budlcej cesty do VySnej Sebastovej, pozdiz miestnych komunikécii, po ktorych méa
premavat hromadna autobusova doprava, a tiez pozdlZ hlavnych miestnych komunikacii - v IBV
Dolné zahrady a v IBV Nad cintorinom.



UPN-O tiez navrhuje napojenie obce znagkovanym turistickym chodnikom na jestvujicu turistickd
trasu Podhradik — Pavlovce, a to okolo nového rekreacno-oddychového arealu v lokalite Zelena
mlaka juhovychodne od obce.

c¢) Hlukové pomery

Vzhladom na to, Ze na ceste 111/018204 nebolo v r. 2005 vykonané scitanie dopravy, nie je mozné
posudit’ hluk z cestnej premavky. Intenzita dopravy na tejto ceste je nizka vzhladom ku koncovej
polohe obce; z tohto dévodu nepredpokladame prekro€enie pripustnej hladiny hluku pre obytnu
zastavbu 60 dB, resp. 50 dB pre Skolské zariadenia.

d) Ochranné pasma

Pozdiz novej komunikacie z Okruznej do Vy$nej Sebastovej na trovni cesty lll. triedy je potrebné
v zmysle cestného zakona €. 135/1965 mimo zastavanej Casti obce reSpektovat ochranné pasmo
v Sirke 20 m na obe strany od osi cesty.

11. Vodné hospodarstvo

a) UPRAVA TOKOV
Rozbor sucasného stavu:

Obec sa rozprestiera okolo Okruznianského potoka a jeho bezmennych pritokov.

Okruziansky potok je v intravilane v iseku 150 m upraveny, zvy$ny usek je neupraveny. Ostatné
vodné toky pretekaju rieSenym uUzemim v prirodzenych korytach. Miestne toky odvadzaju aj
dazdové vody, ktoré su zachytené priekopami a rigolmi. Rigoly aj potoky su na niektorych
miestach zanesené, Uprava potoka poSkodena. Obec nema vybudované zachytné priekopy.
Cistota tokov sa formou trvalého monitoringu nesleduije.

Navrh tech. riesenia:

Na zabezpecenie ochrany intravilanu obce pred povrchovymi dazdovymi vodami je potrebne
vybudovat zachytné priekopy. Dalej je potrebné vybudovat Upravu, resp. rekonstrukciu Upravy

Okruznianskeho poitoka a jeho pritokov na Q,,,. Na zaciatku Uprav tokov je potrebné vybudovat

prehradzky na zachytenie splavenin. Upravu tokov, priekop a zachytnych priekop je potrebné
vybudovat ¢o najjednoduchsie - polovegetaéne.

Vystavbu v lokalitach v blizkosti vodnych tokov, nechranenych pred prietokom velkych vod Qjo,
je potrebné podmienit ich zabezpe€enim z hl. protipovodnovej ochrany (severozapadny okraj
intravilanu s novonavrhovanou IBV Dolné zahrady).

Ochranné pasma:

V zmysle §49 ods.(2) zakona o vodach ¢&. 364/2004 a platnej STN su pobrezné pozemky pri
vodohospodarsky vyznamnom vodnom toku pozemky do 10,0 m od brehovej Ciary; pri drobnych
vodnych tokoch do 5,0 m od brehovej Ciary.

Pre potreby upravy a udrzby koryta Okruznianskeho potoka a jeho pritokov je teda potrebné
ponechat pozdiz oboch brehov volny nezastavany pas o $irke min. 5 m. Rovnako ochranné
pasmo 5 m podla poziadavky $.p. Hydromelioracie je potrebné zachovat od brehovej Ciary
existujuceho melioraéného kanala (zapadne od obce).

b) ZASOBOVANIE VODOU
Rozbor sti¢asného stavu

Obec ma od r. 1978 vybudovany verejny gravitacny vodovod, ktory je su€astou skupinového
vodovodu Okruzna — Trnkov.

Zdrojom vody pre obec je pramen Pod Pofanou, ktory sa nachadza asi 900 m juhovychodne od
obce. Zapadne od prameria Pod Polanou vo vzdialenosti cca 300 m je vybudovany pramen Pod
Dubovou horou. Vodné zdroje maju vybudované ochranné pasma 1. a 2. stupnia.

Vydatnost prameniov: Pod Polanou min. 0,85 I/s max. 9,40 I/s



Pod Dubovou horou min. 1,00 I/s max. 11,30 I/s
Spolu : min. 1,85 I/s max. 20,70 I/s

Povoleny odber je 1,85 I/s ¢o kapacitne pre obec nepostacuije.
Voda z pramefov je privodnymi potrubiami DN 80 mm privedena do vodojemu Okruzna objemu
50 m® vybudovaného na kéte dna 484,40 m n.m. Z vodojemu cez zasobovacie a rozvodné
potrubie DN 100 mm su nasledne zasobovani odberatelia v obci Okruzna. Pod obcou na konci
rozvodného potrubia je vybudovana prerudovacia Sachta, z ktorej pokraCuje zasobovacie potrubie
Trnkov DN 80 mm, kondiace vo vodojeme Trnkov objemu 50 m®. Voda z tohto vodojemu cez
zasobovacie a rozvodné potrubie D 110 mm zasobuje — nedostatoCne — odberatelov v obci
Trnkov. Odberatelia su zasobovani cez rozvodné potrubia DN 100 a 80 mm a cez pripojky DN 32.
Rozvodné potrubia su trasované v zelenom pdase alebo okrajom miestnych komunikacii, resp.
Statnej cesty. Na zaklade urbanistického rieSenia je rozvodné vodovodné potrubia zaokruhované
tak, aby spolahlivo zasobovali jestvujuce a navrhované objekty v potrebnom mnoZstve vody
a pozadovanom tlaku.
Potrubie vodovodu zasobuje odberatelov v I. tlakovom pasme. Je staré a poruchové.
Polnohospodarske druzstvo ma hospodarsky dvor (HD) zasobovany z verejného vodovodu.

Vypocet potreby pitnej a tzitkovej vody pre bytovy fond:

Je vykonany podla Vyhl. Min. ZP SR &. 684/2006 Z.z. zo 14. 11. 2006, ktorou sa ustanovuj
podrobnosti o tech. poZiadavkach na navrh vodovodov a kanalizécii v projekt. dokumentacii.

Specificka potreba vody :

Byty s lokalnym ohrevom teplej vody a vanovym kupelom: 135,0 l/osoba,den
Zakladna vybavenost - obec do 1 000 obyvatelov: 15,0 l/osoba,den
Spolu: 150,0 l/osoba,den

Obec nema vybudovanu verejnu kanalizaciu a preto je potreba zniZzend o 25% na 112,5
l/osoba,dern.

Priemerna potreba vody (I/s):

2007: 440 ob. x 112,5 l/obd = 49 500 l/den = 0,57 /s
2025: 500 ob. x 150,0 l/lob.d = 75000 l/denn = 0,87 I/s
2035: 520 ob. x 150,0 l/ob.d = 78 000 l/den = 0,90 I/s
Maximalna denna potreba vody Q , =Q , xk, (k; =2,0) (I/s):

2007: 2,0 x 49 500 I/den = 99000 l/dern = 1,15 I/s
2025: 2,0 x 75000 l/den = 150000 l/den = 1,74 l/s
2035: 2,0 x 78 000 l/den = 156000 l/den = 1,81 I/s

Pricom k, = sucinitel dennej nerovhomernosti.
Maximalna hodinova potreba vody Q, = Q_ xk, (k, =1,8):

2007: 1,8 x 99000 l/den = 178 200 l/den = 2,06 I/s
2025: 1,8 x 150000 l/den = 270000 l/den = 3,12 I/s
2035: 1,8 x 156000 l/den = 280800 l/den = 3,25 I/s
Pricom k, = sucinitel hodinovej nerovhomernosti.

Rocna potreba vody vr. 2007: Q, = Q x 365= 49,5 x365 = 18067,5 m®/rok
Potrebny hydrodynamicky tlak (min.):

Podla STN 92 0400, NajnepriaznivejSie umiestnené odberné miesto ma mat hydrostaticky pretlak
0,25 MPa.
Podla STN 75 5401, Pri zastavbe do dvoch nadzemnych podlazi staci pretlak 0,15 MPa.

max. 0,7 MPa.
Vypocet objemu vodojemu Q,; = Qm X 0,6 (min. 60%):
r.2007: 990 mJ/d X 06%+ 724m° = 1318 m°



r.2035: 156,0 mJ/d X 06%+ 724m° = 1660 m

Posudenie daného tzemia: Kéta dna vodojemu 50 m’ 484,40 m n.m.
Kéta max. zastavby 466,00 m.n.m.

Kéta min. zastavby 420,00 m n.m.

II. tlakové pasmo:  Kota max. zastavby 420,00 m n.m.

Kéta min. zastavby 375,00 m n.m.

Posudenie kapacity vodojemu a tlakovych pomerov, navrh tech. rieSenia:

Vodojem objemu 50 m® kapacitne nepostaduje. Navrhované je zvysenie kapacity vodojemu o 150
m®, t.j. na 200 m®. Vodojem bude z&sobovat jestvujicu a navrhovanu zastavbu v I. a Il. tlakovom
pasme.

Okruzna a Trnkov:  Priemernéa potreba vody (I/s):

2007: 650 ob. x 1125 l/ob.d = 73125 l/den = 0,85 I/s
2025: 750 ob. x 150,0 l/ob.d = 112500 l/den = 1,30 I/s
2035: 770 ob. x 150,0 l/ob.d = 115500 l/den = 1,34 I/s

Maximalna denna potreba vody Q . =Q , xk,; (k; =2,0) (I/s):

2007: 2,0 x 73125 l/den = 146250 l/den = 1,69 I/s
2025: 20 x 112500 l/den = 225000 l/deri = 2,60 I/s
2035: 20 x 115500 l/den = 231000 l/denn = 2,67 I/s

Navrh technického rieSenia:

Pre lepSie zasobovanie obce vodou je potrebné spracovat projekt ,RekonStrukcia a rozSirenie
vodovodu“ a nasledne ho zrealizovat.

Pre navrhovanu zastavbu sa rozSiria rozvodné potrubia D 110 mm, ktoré sa pripoja na jestvujuce
a vyprojektované potrubia. Potrubia budu trasované v zelenom pase alebo v chodniku. Na zaklade
rieSenia navrhujeme rozvodné vodovodné potrubia zaokruhovat tak, aby spolahlivo zasobovali
odberatelov.

Z ddvodu nedostatoCnosti vodnych zdrojov navrhujeme obec Trnkov zasobovat z vodovodu Starina
- Presov; 2 existujuce pramene by tak sluzili iba pre obec Okruzna.

Ochranné pasmo:

K bezprostrednej ochrane verejného vodovodu alebo verejnych kanalizacii pred poSkodenim a na
zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti sa vymedzuje pasmo ochrany, ktorym sa rozumie
priestor v bezprostrednej blizkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie. Podla zakona
€. 442/2002 Z.z., § 19 odstavec (2) pasma ochrany su vymedzené najmensou vodorovnou
vzdialenostou od vonkajSieho pddorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizaéného
potrubia na obidve strany:

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm

- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii nad priemer 500 mm.

c) ODKANALIZOVANIE
Splaskova kanalizacia

Obec nema vybudovanu verejnu kanalizaciu, preto je potrebné riesit jej vystavbu.
Polnohospodarske druzstvo na hospodarskom dvore ma vybudovanu splaskovu kanalizaciu
zaustenu do zumpy. Obsah Zumpy sa pouziva na hnojenie.

Dazdové vody z intravilanu su odvadzané priekopami a rigolmi, ktoré su zaustené do CiastoCne
upravenych miestnych potokov.

Obec Kapu$any ma vybudovanu stavebn( &ast &istiarne odpadovych véd (COV) systému
Ekofluid Bratislava pre 2 000 EO. Tato COV ma sluzit aj pre obce Lada a Sari§ska Poruba.
Vyhladovo sa ma kapacitne rozsirit o dalSich 2 000 EO, ato aj v suvislosti s napojenim obci
Trnkov a Okruzna.



Viypocet mnozZstva splaskovych véd podfa STN 75 6701 v roku 2035:

Max. mnozstvo splaskovych vod: Qex = Kimax X Q2 = 35 x 0,90 I/s = 3,15 I/s
Min. mnozstvo splaskovych vod: Qin = KnminXQ, = 0,0 x 090 I/s = 0,00 /s
Pricom k, . a k... su sucinitele hodinovej nerovnomemosti podla STN 73 6701, Tab. 1;

Q,, je priemerny denny prietok (prevzaty udaj Potreba vody z Casti Zasobovanie vodou)
Vypocet mnozstva BSK.: 500 ob.x 60g/ob.d=  30000g/d x 365 = 10950,0 kg/rok

Navrh tech. rieSenia:

Je potrebné vyprojektovat a vybudovat verejnu celoobecnu gravitacnu splaskovu kanalizaciu z rur
PVC-U, DN 300 mm zaustenu s pokracovanim do kanalizacie a COV Kapu$any.

DazZdova kanalizacia

Dazdové vody sa v o najvacSej miere ponechaju na vsiaknutie do terénu. Terén navrhujeme
vyspadovat tak, aby nevsiaknuté dazdové vody boli odvedené do rigolov, priekop, dazdovej
kanalizacie, a nasledne do potokov.

Nové cesty budu odvodnené cez ulicné vpuste do dazdovej kanalizacie DN 300 a 400 mm
s vyustenim do potokov.

Nad novonavrhovanou zastavbou IBV Nad cintorinom navrhujeme zrealizovat' spojitd zachytnu
priekopu zaustenu do bezmenného potoka vychodne od lokality.

Ochranné pasmo:

K bezprostrednej ochrane verejného vodovodu alebo verejnych kanalizacii pred poskodenim a na
zabezpecenie ich prevadzkyschopnosti sa vymedzuje pasmo ochrany, ktorym sa rozumie
priestor v bezprostrednej blizkosti verejného vodovodu alebo verejnej kanalizacie. Podla Z.z. €.
442/2002 § 19 odstavec (2) pasma ochrany su vymedzené najmensSou vodorovnou
vzdialenostou od vonkajsieho pddorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizaéného
potrubia na obidve strany:

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm.

12. Zasobovanie plynom
Rozbor suc¢asného stavu:

Obec je plynofikovana od r. 1999 pri prevadzkovom tlaku 0,3 MPa - STL plynovody a 2,1 kPa -
NTL plynovody, material potrubia ocel. Odberatelia plynu st zasobovani plynom z miestnej STL
siete bud priamo cez STL pripojky plynu (VO), alebo cez stredotlaké pripojky a regulatory tlaku
STL/NTL.

Zdrojom plynu je distribu¢ny VTL plynovod PreSov - Podlipniky - Vranov n/T, DN 300 mm; PN 4,0
MPa. Z distribuéného plynovodu cez VTL pripojku a RS v Sarisskej Porube su zasobovani
odberatelia v obciach Sarigska Poruba, Trnkov a Okruzna pri tlaku 0,3 MPa.

Obec je zasobovana zemnym plynom naftovym cez privodné STL potrubie D 90 mm, trasované
vedla cesty 111/018204 Lada — Trnkov — Okruzna. V obci su vybudované rozvodné STL plynovody
D 63 az D50 mm, ktoré zasobuju vsSetkych odberatelov. Plynovody su z PE - SDR 11,
s prevadzkovym tlakom 0,3 MPa. Su bezporuchové s kapacitnou rezervou pre rozvoj obce.

Navrh tech. rieSenia

Pre navrhovanu zastavbu sa rozSiria STL plynovody D 90 az 50 mm, ktoré sa pripoja na
jestvujuce plynovody. Trasovanie plynovodov je v zelenom pase alebo chodniku. Na zaklade
rieSenia navrhujeme plynovodné potrubia maximalne zaokruhovat tak, aby spolahlivo zasobovalo
navrhované objekty.

Ochranné pasmo:



Podfla Z. z. €. 70/1998, § 27 odstavec (2) ochranné pasmo je priestor v bezprostrednej blizkosti
plynovodu alebo iného plynarenského zariadenia vymedzeny vodorovnou vzdialenostou od osi
plynovodu alebo od pédorysu technologického plynarenského zariadenia meranou kolmo na tato
os alebo na hranu. Tato vzdialenost je na kazdu stranu od osi plynovodu alebo od pddorysu
iného plynarenského zariadenia takato:

- 4 m pre plynovody a plynovodné pripojky s menovitou svetlostou do 200 mm.
- 1 m pre nizkotlakové a strednotlakové plynovody a plynovodné pripojky, ktorymi sa rozvadzaju
plyny v zastavanom uzemi obce.

13. Elektricka energia

Obec Okruzna je zasobovana el. energiou z 2 trafostanic (TR 1 a TR 2) napojenych VN
pripojkami z 22 kV vedenia Pre$ov - Hanusovce. DalSie 2 trafostanice v extravilane (TR 3 a TR 4)
sluzia vyhradne pre potreby uéelovych zariadeni (pre telekom. stanicu, resp. pre kameriolom).
Popis jestvujucich trafostanic:

Ozna¢. Miesto typ TR Vykon (kVA) kapacita TR
TR 1 centrum obce ocelova mrezova 160 kVA 400 kVA
TR 2 zapadna Cast obce murovana vezova 160 kVA 630 kVA
TResm  zap. Cast katastra jednostlpova 25 kVA

TReor kameriolom Borovnik ocelova mrezova - (demont.)

Nadradena el. siet VVN

RieSenym uzemim juzne od intravilanu obce prechadza trasa vzdusného el. vedenia VVN 2x400
kV Lemesany - Polsko.

V UPN VUC je navrhované prepojenie ES PreSov Il s uvazovanou ES PreSov Il vzdu$nym el.
vedenim 2x110 kV, ktorého trasa ma viest tiez katastralnym uzemim obce Okruzna (subezne
s jestv. VVN 2x400 kV, a to po jeho severnej strane). UPN-O Okruzna tento zamer re$pektuije.

Sekundarne rozvody NN

Sekundarne rozvody NN su vzdusné, zmontované z lan AlFe o prierezoch 70/11, v jednom Useku
zlan AlFe 42/11. Nové Useky su zrealizované zavesnymi kabelmi AES 4x120 mm?. Vzdu$né
vedenie NN je namontované na podpernych bodoch z predpatého beténu. Pripojky NN k rod.
domom su vzdusné z vodiCov 4xAlFe16/4, zo zavesnych kablov AYKYZ 4Bx16 mm?, resp. zo
zemnych kablov AYKY 4Bx16 mm? (novsie domy). Cela siet je v dobrom technickom stave.

Verejné osvetlenie (VO)

VO je realizované vodiémi 1xAlFe 16/4, na novych Usekoch zavesnym kablom AYKYZ 2x16 mm?Z.
Upevnené su na betdnovych stoziaroch NN vedenia. Svietidla su ramienkové vybojkové,
ovladané ¢asovymi spinami z rozvadzacov trafostanic; su umiestnené pod vodiémi NN siete.

Celkové podielové zataZenie - jestv. stav podla PaR k UPN-O:
Pc = Spyt + Sy = 203,8 + 49,8 = 253,6 kVA

Sucasny vykon v trafostaniciach pre byty a ob&. vybavenost:
Prs = 160 + 160 = 320 kVA

Rezerva vykonu v trafostaniciach:
Pr = Prs — P, =320 — 253,6 = 66,4 kVA

Navrh
a) Vypocet potrebného el. vykonu pre bytovy fond:

Vypocet el. vykonu je spracovany podla Pravidiel pre elektrizacnu sustavu €. 2, vydanych
Slovenskymi energetickymi podnikmi v r.1983. Podla tychto Pravidiel - tab. €.3 bude zataZenie na
byt nasledovné:

- v kategérii A: Ps; = 1,7 kVA



- v kategérii B1: Ps; = 2,4 kVA

- v kategérii B2: Ps; = 3,0 kVA

- v kategérii C1: Ps3 = 7,0 kVA

V obci je zavedeny zemny plyn, ktory sa vyuziva na varenie a vykurovanie. Preto ako prevazujucu
uvazujeme elektrizaénu kategoériu A v zmysle STN 332130. Podla €l. 4.1 tejto normy v bytoch
kategérie A sa elektrina pouZiva na osvetlenie a na drobné domace spotrebie, pricom prikon
Ziadneho spotrebita nepresahuje 3,5 kVA. Byty kategérie B1 vyuzivaju elektrinu aj na ohrev TUV,
byty kategérie B2 aj na varenie a ohrev TUV, byty kategérie C1 aj na vykurovanie.

n =200 ... celkovy poCet bytov k navrhovému r. 2025

- v kategérii A55 % b.j..n; =110 b.j.; P1 =Ps; . ny =1,7.110 =187 kVA
- v kategériiB1 35 % b.j..n,=70Db.j.; P, =Ps, . ny; =2,4.70 =168 kVA
- v kategériiB27 % b.j..nz=14b.j.; P3 =Ps3. n3 =3,0.14 =42 kVA

-v kategériiC13 % b.j.ny;=6Db.j.; P4=Pss.ny =7,0.6 =42 kVA

Celkové podielové zatazZenie bytového fondu:
Spy = P1+ P2 + P3+ P4 =187 + 168 + 42 + 42 = 439 kVA

b) Podielové zatazenie pre obéiansku a technickt vybavenost' + vyrobu a sluzby:

nazov objektu pocet U€.j.x j.spotr. Pi (kVA) koef.b, P4(kVA)
OcU + kult. stredisko 220m? x 0,05 kVA 11,0 0,5 5,5
MS - 1 trieda 20 miest x 0,25 kVA 5,0 0,6 3,0
ZS pre 1.- 4. rog. 2 triedy x 3 kVA 6,0 0,5 3,0
Obchod + hostinec 100 m? x 0,1 kVA 10,0 0,5 5,0
Kostol 200m?x 0,05 kVA 10,0 0,5 5,0
Farsky Grad 290m?x 0,05 kVA 14,5 0,5 7.3
Dom nadeje (smutku) 120m?x 0,05 kVA 6,0 0,6 3,6
Verejné osvetlenie 10,0 1 10,0
Vyrobné zariadenia
Hosp. dvor - zivo&iSna vyr. 15,0 0,5 7.5
- stolarstvo 15,0 0,5 7,5
Sukr. prevadzky sluzieb pri RD - jestv. 15,0 0,5 7,5
- novonavrh. 50,0 0,5 25,0
Spolu Sy, 89,9

Vysledné podielové zatazenie:
Py = Spyt + Sy = 439 + 89,9 = 528,9 KVA

Pri uvazovani 30%-nej rezervy v trafostaniciach potrebny vykon trafostanic bude:
Pr=Py.1,3=528,9.1,3=687,6 kVA

Sucasny instalovany vykon trafostanic je menSi ako pozadovany vykon pre navrhové obdobie.

V lokalite navrhovanej IBV Nad cintorinom sa uvazuje s vystavbou novej kioskovej trafostanice
typu TYC EH8C s vykonom 250 kVA, rovnako tak v lokalite novej IBV Dolné zahrady, pretoze
jestvujuce trafostanice su prili§ daleko.

Aby bolo mozné obnovit prace v kamenolome Borovnik, uvazuje sa s uplnou rekonstrukciou
jestvujucej demontovanej trafostanice, ktora by mala mat’ vykon min. 160 kVA.

Oznaé. Miesto Typ Jestv. stav v kVA Uprava Navrh v kVA
TR 1 centrum obce priehradova 160 kVA - 160 kVA
TR 2 zapadna Cast obce murovana vezova 160 kVA - 160 kVA
TS 3 IBV Nad cintorinom kioskova - nova 250 kVA
TS 4 IBV Dolné zahrady kioskova nova 250 kVA

TRgsw zap. Cast katastra jednostipové 25 kVA - 25 kVA
TReor kamenolom Borovnik ocelova mrezova - (demont.) rekonstr. 160 kVA



Spolu 345 kVA 1005 kVA

Celkovy navrhovany vykon v trafostaniciach pre byty a ob&. vybavenost bude:
Pc = =820 kVA

Vykonova rezerva potom bude:

Pr =Pc-Py=820-528,9 =291,1 kVA

Primarne vedenie VN

Nové trafostanice TR 3 a TR 4 budu napojené zemnym kablovym vedenim VN 22 kV 3x(20-
NA2xS2Y 1x150mm?) na jestvujuce vzdusné VN vedenie linky &. 209 PreSov - HanuSovce.

Sekundarne rozvody NN

Nové trasy sekundamych rozvodov navrhujeme realizovat’ kabelmi 1-NAYY-J 4x150 mm?, ktoré
budu uloZzené v zemi. Pripojky k novym rodinnym domom budu realizované cez odbo¢kové spojky
zemnym kablom 1-NAYY-J 4x25 mm? cez poistkové skrine s elektromerovym rozvadzadom,
umiestnenym v oploteni RD v zmysle smernice VSE a.s. €. 9/95.

Verejné osvetlenie (VO)

Verejné osvetlenie novych ulic je navrhované zemnym kablom AYKY-J 4x16 mm?, ktory bude
ulozeny v zemi. Osvetlovacie stoziare budu ocelové, svietidla vybojkové do 70 W - SHC.
Ovladanie VO bude Casovymi spinalmi, ktoré budu osadené v rozvadzaCoch verej. osvetlenia
typu RVO. Ovladanie bude automtické.

Ochranné pasma

Ochranné pasmo vonkajSieho el. vedenia podla zakona o energetike €. 656/2004 Z.z je
vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej
kolmo na vedenie od krajného vodi€a. Tato vzdialenost je:

- 25 m pri el. vedeni VVN 400 kV

- 15 m pri el. vedeni VVN 110 kV

- 10 m pri el. vedeni VN 22 kV; v suvislych lesnych priesekoch 7 m

Ochranné pasmo transformovne VN/NN je vymedzené 10 m od konstrukcie transformovne.
Ochranné pasmo vonkajsieho el. vedenia NN s napatim do 1 kV je od 1 m do 0,5 m - v zavislosti
od druhu objektu (v zmysle STN 333300, ¢l. 4.14 az 4.51).

Ochranné pasmo podzemného kablového 22 kV i 1 kV vedenia je 1 m na kazdu stranu od plasta
kabla.

V ochrannom pasme vonkajSieho el. vedenia a pod el. vedenim je zakazané zriadovat stavby a
konstrukcie.

14. Telekomunikacie
Telefénny rozvod

Obec Okruzna je sucastou regionalneho technického centra Vychod. Telefénni i€astnici v obci su
pripojeni na telefénnu ustrediiu Kapus$any, s vysunutou technologickou &astou na stipe v obci
Okruzna (pri RD €.1 a €.34), pripojnym kablom. Telefonny privod do obce, ako aj cely rozvod
v obci je realizovany vzduSnym vedenim na drevenych stipoch s beténovou patkou, kde na
ur€itych miestach su umiestnené ucastnicke rozvadzace (UR). Od tychto UR su vyvedené
zavesné telefonne kable k jednotlivym ucastnikom.

Rozvoj obce do r. 2025 predpoklada doplnenie ob&. vybavenosti, vybudovanie novych vyrobnych
prevadzok, prevadzok nevyrobnych sluzieb a vystavbu 100 novych rod. domov. Celkovy pocet
bytov (v objektoch ,prvého“i ,druhého” byvania) bude 200.

Uvazujeme 100 %-nu telefonizaciu bytov, navySe rezervu 30 stanic pre ob&. vybavenost, resp.
prevadzky vyroby a sluzieb.

Potrebny pocet telef. stanic:

x =200 + 30 = 230 ucastnikov (TF stanic)



UPN-O teda v navrhovom obdobi umozZfuje - navzdory rozvoju bezdrétovych telefénov -
rozSirenie ucCastnickych telefonnych stanic v novonavrhnutych lokalitdch realizaciou novych
vetiev. TF rozvody navrhujeme zakabelizovat. Vystavbu telef. kablového rozvodu je potrebné
realizovat' podfa projektu, ktory zabezpedi viastnik a spravca telefénnej siete.

Telekomunikaéné rozvody navrhujeme zahrnut medzi verejnoprospesné stavby.

Obecny urad bude koordinatorom pri realizovani podzemnych inzinierskych sieti (PIS) tak, aby pri
rozkopavkach ulic boli ulozené vSetky podzemné vedenia sucCasne, resp. aby pri krizovani
s cestami boli ulozené vopred rury, pripadne tvarmice v sulade s STN 736005.

Na ucely mobilného telefénneho spojenia je v zapadnej cCasti katastra vybudovana
telekomunikacna stanica GSM. Ta zabezpecuje kvalitny signal aj uzivatelom mobilnych telefonov
uvedenej siete. Zamer vybudovat zakladfiovu stanicu vyjadril tiez daldi operator mobilnych
telefénov (T-Mobile); lokalita vSak nie je konkretizovana a preto do navrhu UPN-O nemohla byt
zahrnuta.

Dialkovy kébel (DK)

Podfla vyjadrenia a.s. T-Com, pob. PreSov rieSenym uzemim neprechadzaju Ziadne dialkové
kable (vyjadrenie bolo prilozené v dokladovej Easti PaR).

Miestny rozhlas (MR)

Rozvod MR je vyhotoveny vzdusnym vedenim s vyuZitim konzol upevnenych na stipoch NN siete.
Na nich su umiestnené aj reproduktory tak, aby bola zaru¢ena dobra pocutelnost vysielania.
Rozhlasova ustredfia sa nachadza na obecnom urade.

MR v novych lokalitach IBV navrhujeme riesit samostatnym vedenim, upevnenym na ocelovych
stipoch, na ktorych budu umiestnené aj reproduktory.

Televizny signal (TVS)

Priiem TVS je zabezpe€eny prostrednictvom individualnych TV antén z televizneho vykryvaca
Velka Straz. Podla informacii ziskanych od samotnych obyvatelov obce je kvalita signalu dobra.
V navrhovom obdobi predpokladame rovnaky spdsob prijmu TVS.

Ochranné pasma

Pre vzdusné telekom. vedenia ochranné pasma urcuje STN 333300 v Casti 6: Krizovanie a subeh
vzduSnych telekom. vedeni s vedeniami NN, VN a VVN.

U kablovych telekom. vedeni je ochranné pasmo 1 m na kazdu stranu od okraja kabla v zmysle
STN 736005 pre subeh a krizovanie podzemnych inzinierskych vedeni.

15. Zaujmy obrany statu, civilnd a poziarna ochrana
a) Obrana statu, CO

V rieSenom uUzemi sa nenachadzaju objekty ani plochy suvisiace so zaujmami obrany S$tatu,
poziadavky na ich vytvorenie v UPN-O nie su zname. V zmysle zak. &. 42/1994 Z.z. o civilnej
ochrane obyvatelstva a vyhl. MV SR ¢&. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpecenie
stavebnotechnickych poziadaviek a technickych podmienok zariadeni civilnej ochrany ma byt
obyvatelstvo v rieS. uzemi zabezpefené predovSetkym v jednoduchych ukrytoch budovanych
svojpomocne v rod. domoch - v jestvujucich ako aj v novonavrhovanych, s vyuzitim suterénnych
priestorov. V suvislosti s tym je potrebné vyuzit existujuci plan ukrytia obyvatelstva. Spracovanie
samostatnej dolozky CO k UPN obce vyhl. &. 55/2001 o obsahu UPP a UPD nepozaduije.

b) Poziarna ochrana (PO)

Urbanisticky navrh zastavby umoziiuje prijazd poziarnych vozidiel po komunikacii min. Sirky 3 m
ku kazdému objektu do vzdialenosti 20 m.
V kapitole Zasobovanie vodou je rieSené potrebné mnozstvo vody aj na poziarne ucely.

c¢) Ochrana pred povodriami



V UPN-O (pozri kapitolu 11.a) su navrhnuté protipovodiiové opatrenia na ochranu celého
zastavaného uzemia — jestvujuceho aj novonavrhnutého.

16. Zivotné prostredie
a) Ovzdusie

Obec lezi mimo globalnych zdrojov priemyselnych emisii. Velké zdroje znecistenia ovzduSia
(kotolne s vykonom nad 5 MW) nie su ani v obci. Kvalita vzduchu nie je negativhe ovplyviiovana
ani vykurovanim objektov tuhym palivom (v zimnom obdobi), pretoZe obec je uz plynofikovana.
Zapach z prevozu uzitkovych zvierat, resp. Zivo€iSneho odpadu na pole cez obytnu zdénu, je
v UPN-O eliminovany navrhom novej Gi&elovej komunikécie k hosp. dvoru a farmového hnojiska.

b) Cistota vody

Cistota miestnych potokov sa nesleduije.

Zasobovanie obyvatelov obce pitnou vodou je z verejného vodovodu, ako zdroj pitnej vody sa
vyuzivaju pramene nad obcou. Vodovod ma charakter skupinového vodovodu, okrem obce
Okruzna napdja aj nizSiepoloZzenu obec Trnkov. Vydatnost vodnych zdrojov vSak koliSe. Pre
spolahlivé zasobovanie obce pitnou vodou navrhujeme zabezpecit pre Trnkov nahradny vodny
zdroj, aby vsuchSom obdobi boli jestvujuce pramene v katastri Okruznej k dispozicii
predovSetkym vlastnej obci. Vodovod je uvazované zaviest aj do lokalit s novonavrhovanou
obytnou zastavbou.

Obec nema verejnu kanalizaciu. Odpadové vody su odvadzané do zuamp, €asto v8ak s prepadom
do uliénych priekop a do miestnych potokov.

Najrealnejsi spésob vyrieSenia tohto problému je vystavba kanalizaCného zberada Okruzna -
Trnkov - Lada so zalstenim do COV vobci Kapu$any. Vzhladom ku konfiguracii terénu
zastavaného Uzemia je nutné kombinovat gravitaénu kanalizaciu s tlakovou; nahradnym rieSenim
je systém skupinovych, resp. domovych COV.

c) Péda

Prejavy erdzie pdody nie su zaznamenané; vacsSinu pofnohospodarskeho pédneho fondu tvoria
trvalé travne porasty (TTP). Na najsvahovitejSich pozemkoch s ornou pédou zapadne od obce su
vybudované odvodnenia, ktoré vyrazne znizuju riziko destrukcie. V pripade znefunkCnenia
odvodnenia (napr. z dévodu neefektivnosti investicie do ich udrzby) navrhujeme ornu pédu
zatravnit.

d) Hiuk

Vzhladom na to, ze na ceste 11l/018204 nebolo realizované séitanie dopravy, nebolo mozné
vykonat vypocet hluku z cestnej premavky. Intenzita dopravy na tejto ceste je nizka vzhladom ku
koncovej polohe obce; z tohto dévodu nepredpokladame prekro€enie pripustnej hladiny hluku pre
obytnu zastavbu 60 dB, resp. 50 dB pre Skolské zariadenia.

Hluk z bodovych zdrojov (pila — gator, Cerp. stanica) navrhujeme eliminovat ich déslednym
oplastenim.

e) Odpad

V katastri obce sa nenachadza Ziadna skladka, ktora by vyhovovala zak. €. 223/2001 o odpadoch,

aso zriadenim takejto skladky sa ani neuvazuje. V rieSenom uzemi bude dochadzat

predovSetkym k produkcii komunalneho odpadu (KO); nakladanie s KO sa ma riadit Programom

odpadového hospodarstva, kde je stanovené:

- vybavit obyvatelov dostato€nym poctom smetnych nadob tak, aby na 1 RD pripadala min. 1
smetna nadoba (110 I)

- zabezpecit pravidelny odvoz KO na vyhovujucu skladku

- zlikvidovat vSetky divé skladky v intravilane i v prifahlom extravilane obce, na postihnutych
miestach vykonat’ rekultivaciu

- zaviest separovany zber KO, zamerany na vyuzitelnost druhotnych surovin a na minimalizaciu
produkcie KO, odvazaného na skladku.



Otazku likvidacie KO je potrebné riesit v koordinacii so susednymi sidlami mikroregionu.
Predpokladané mnoZstvo produkovaného KO v r. 2025 (pocet obyvatelov 500):
I. podla spriemerovania metodiky autorov Petra a Nesvadbu:
(vidiecka vystavba RD s plynom ... 120 kg/osoba/rok)
G =120 . 500 = 60 000 kg
Il. podla metodiky ¢asopisu Odpady €. 4/1992:
(zastavba v oblasti strednej polohy - do nadm. vySky 400 m, so zmieS. vykurovanim uslach-
tilymi, ale aj tunymi palivami, s moznostou spafovat’ horfavé zlozky komunalneho odpadu)
G=(55.33+3,0.19).500 =119 250 kg
Na nakladanie s biologicky rozlozitelnymi odpadmi z obce je rezervovana plocha pre obecné
kompostovisko; nevylu€uje sa riesit tento problém ako zdruZenu investiciu na uzemi susedného
katastra.
Likvidacia nebezpeéného odpadu - oddelene vytriedeného domového odpadu s obsahom
Skodlivin a elektroodpadov by sa mala realizovat' v sulade so zakonom o odpadoch &. 223/2001
Z.z. a Programom odpadového hospodarstva obce.

f) Zelen

Systém zelene v obci navrhujeme doplnit, pri¢om hlavné ulohy pri jeho tvorbe mozno zhrnut do

tychto bodov:

- v zastavanom Uzemi v pase pozdiz Okruznianskeo potoka vytvarat podmienky pre verejnu
zelen, bez drobnych stavieb a narazovych skladok, s ponechanim iba hodnotnejSej stromovej
vegetacie

- v8ade tam, kde to umoznia $irkové pomery (Sirka zeleného pasu min. 1,5 m) vysadit pozdiz

komunikacii a miestnych vodnych tokov sprievodnu liniovu zelen

- zalozit, resp. doplnit izolaénu zeler okolo arealu hospodarskeho dvora v styku s obytnou zénou,
v $portovom aredli pri futbalovom ihrisku, na cintorine, na pozemku ZS+MS a v novych
Sportovo-rekreaénych arealoch (zapadne od navrhovanej IBV Nad cintorinom a juhovychodne
od obce).

- umoznit nahradnu vysadbu za asanované porasty na vSetkych plochach vymedzenych pre
verejnu zelen

17. Ochrana prirody a kultirneho dedi¢stva, vyuzitie prirodnych zdrojov
a) Ochrana prirody, Uzemny systém ekologickej stability (USES)

NajhodnotnejSim uzemim z hfadiska zakona €. 543/200 o ochrane prirody a krajiny je juzna Cast
katastra, kde sa nachadza aj Prirodna rezervacia (PR) Dubova hora v najvy§Som 5. stupni
ochrany, s ochr. pasmom 100 m v 3. stupni ochrany. Juh katastra obce je navySe zaradeny do
navrhovaného Chraneného vtacieho tzemia (CHVU) Slanské vrchy v ramci programu NATURA
2000. Predmetom zaujmu ochrany prirody su aj lesné biotopy eurépskeho a narodného vyznamu
(vacsina lesov v katastri), a tiez lu¢ne biotopy eurépskeho a narodného vyznamu (na JV hranici
katastra), kde pri zasahu do porastov sa pozaduje nahradna rekultivacia, resp. finan¢na nahrada.
Vyhladovo sa pripravuje vyhlasenie velkoploSného chraneného uUzemia — Chranenej krajinnej
oblasti Slanské vrchy (CHKO) s 2. stupfiom ochrany.

Ekologicky najhodnotnejSie segmenty z hladiska krajinnej Struktury, ktoré maju mat' rozhodujucu
ulohu pri plneni ekostabilizacnej funkcie v rieSenom uzemi, su tieto:

- lesy juznej Casti katastra

- nelesna stromova a krovinna vegetacia (NSKV) miestnych potokov

- trvalé travne porasty (TTP) - luky a pasienky prilahlého extravilanu obce, ale aj €asti intravilanu

- zahrady pri rod. domoch

Miestny Gzemny systém ekologickej stability (MUSES) sa mé opierat o zaujmové Gzemia ochrany
prirody a navrh regionalneho Uzemného systému ekologickej stability (RUSES). Maju ho tvorit
tieto prvky:

A. Nadregionalne biocentrum (NRBc) KokoSovska dubina: juzna Cast katastra s PR Dubova hora
a tiez s niekolko lesnymi celkami ochranného lesa (OL), kde predmetom ochrany su zachovalé
spoloc¢enstva hustych dubovych buéin.



Uplatnit’ je tu potrebné zakaz ploSného vyrubu stromovitej vegetacie.

B. Nadregionalny biokoridor (NRBk) prepajajuci Slanské vrchy s Vychodnymi Karpatmi,
zasahujuci vychodny okraj katastra.

C. Regionalne biocentrum (RBc) Pavlovce - Tajch, zasahujuce do vychodnej Casti katastra, s
lesnymi spoloenstvami slatinnej jelSiny v ramci bukového porastu, s vyskytom vzacnych
rastlinnych druhov.

Aj tu je potrebné uplatnit zakaz ploSného vyrubu stromovitej vegetacie.

D. Miestne biocentra (MBc)

Ide o lesné porasty, kde drevinné zloZenie je blizke prirodzenej potencialnej vegetacii (PPV) a tiez
o uzly brehovej vegetacie v sutokoch miestnych potokov.

V lesoch je potrebné minimalizovat’ stavebnu ¢innost, vyluéit velkoplodné holoruby; v altviach
nezasahovat podstatnym spdsobom do brehovych porastov, nezasypavat korytd a zachovat
prietoCnost.

E. Miestne biokoridory (MBK)

Ide predovSetkym o sprievodnu zeleri miestnych potokov, nelesnu drevinnu vegetaciu (NDV),
niekde aj o Siroké lesné enklavy, ktoré spajaju kompaktny les Slanskych vrchov - miestne
biocentrum - s mensimi MBc na sutokoch miestnych potokov.

Tu je potrebné realizovat dosadbu chybajucej a rekonStrukciu degradovanej vegetacie, eliminovat’
bariéru el. vedenia VVN 2x400 kV vegetaciou povolenej vysky.

F. Interakéné prvky (IP)

Ide o trvalé travne porasty (TTP), mokrade, enklavy lesa, NDV a zahrady, ktoré plnia funkciu
protieréznu a retenénu (TTP), ako aj funkciu biodiverzity (NDV, mokrade so svojou
geobiocendzou).

TTP je ziaduce nerozoravat, mokrade nezasypavat. Rozptylenu obytnu zastavbu farmarskeho
typu je tu mozné pripustit’ pri reSpektovani horeuvedenych funkcii IP.

Jestvujuce i novonavrhované plochy verejnej zelene v intravilane obce maju sluzit pre realizaciu
nahradnej vysadby za asanovanu zelen.

b) Kulturne dedi¢stvo

V katastri obce Okruzna sa nenachadzaju narodné kultirne pamiatky (NKP) evidované
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky (UZPF SR).

Z pamiatkovo hodnotnych objektov je tu najma rim.-kat. kostol sv. Michala z pol. 18. storocia,
ktory je vhodné evidovat ako pamatihodnost obce.

V katastralnom Uuzemi nie su evidované ziadne archeologické nalezy ani lokality:

Pri rekonStrukciach objektov i pri novostavbach je potrebné pouzivat tradiné architektonické
tvary a materialy.

c¢) Prirodné zdroje, nerastné suroviny

Z prirodnych zdrojov v katastralnom tUzemi obce Okruzna maju najvacésiu hodnotu vodné zdroje,
lesy ako obnovitelny zdroj drevnej hmoty, a tiez loziska andezitu.

Vodné zdroje nad obcou maju mikroregionalny vyznamu, napdjaju skupinové vodovody
zasobujuce obce Trnkov, Lada, Kapusany, Sari§ska Poruba, Nemcovce, Lipniky, Pavlovce a
Podlipniky.

Vacsina lesnych celkov ma Statut hospodarskych lesov, €ast z nich v8ak pini v zmysle LHP
funkciu ochrannych lesov s vyraznym obmedzenim tazby.

V blizkej minulosti bola na uzemi katastra pomermne intenzivna tazba kamena; do 70-ych rokov
minulého storocia bol v prevadzke kamenolom zapadne od obce patriaci druzstvu; druhy
kamenolom - v lokalite Borovnik — je nadalej evidovany ako dobyvaci priestor andezitu.
Problematikou tazby kamefia sa podrobne zaobera kapitola 7. Vyroba.

Miestne prirodné zdroje je potrebné aj v buducnosti vyuzivat racionalne, aby bola zabezpetena
ich obnovitelnost.

18. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi



Pri umiestriovani objektov obytnej zastavby je potrebné reSpektovat tieto hygienické
a bezpecénostné ochranné pasma:
- PHO vodnych zdrojov 1. a 2. stupnia
- PHO Ziv. vyroby hosp. dvora: 80 m od ustajn. objektu s kapac. okolo 100 ks uzitkovych zvierat
120 m od hnojiska pri celk. navySeni stavu na 200 ks hov. dobytka
(v zmysle Prilohy €. 9/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, str.22)
- PHO od vyrobnych objektov 50 m (s prevadzkami v neuzavretych - nezakrytych objektoch)
- ochranné pasmo pohrebiska 50 m, kde sa nesmu povolovat ani umiestriovat’ budovy
(v zmysle zak. €. 470/2005 o pohrebnictve v platnom zneni)
- ochr. pasmo pozdiz cesty lIl. triedy mimo zast. &asti obce v $irke 20 m na obe strany od osi cesty
- ochranné pasmo bez zastavby o $irke min. 5 m na udely udrzby a oprav pozdiz oboch
brehov OkruzZnianskeho potoka a jeho pritokov; rovnako ochranné pasmo 5 m od brehovej
Ciary melioracného kanala (zapadne od obce)
- bezpectnostné ochranné pasmo vzdudného el. vedenia VVN 2x400 kV 35 m od krajného vodi¢a
na kazdu stranu (pas Sirky 80 m)
- bezpec€nostné ochranné pasmo vzdudného el. vedenia VVN 2x110 kV 15 m od krajného vodi¢a
na kazdu stranu
- bezpec€nostné ochr. pasmo vzdusného el. vedenia VN 10 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu
- ochranné pasmo 50 m pre zastavbu od lesa

Ako chranené uzemia sa na rieSenom Uuzemi vymedzuju:

- existujuca Prirodna rezervacia (PR) Dubova hora v najvy85om 5. stupni ochrany, s ochr.
pasmom 100 m v 3. stupni ochrany

- v stlade s UPN VUC navrhovana Chranena krajinna oblast (CHKO) Slanské vrchy s 2. stupfiom
ochrany.

- navrhované Chranené vtagie izemie (CHVU) Slanské vrchy s rezimom, ktory upravi samostatny
predpis

Pre ucely tazby kamenia je potrebné reSpektovat vymedzeny dobyvaci priestor Borovnik. Nakolko

sa tento priestor nachadza v navrhovanom CHVU Slanské vrchy, kameriolom bude mozné

prevadzkovat len pri dodrzani vhodného rezimu stanoveného pri vyhlaseni CHVU (zakaz trhacich

prac pocas prichodu potomstva a pod.).

Dalsie Gzemia vyZadujuce zvy$end ochranu, napr. tieZ Gzemia so stavebnou uzaverou, sa v UPN-

O nevymedzuju.

19. Vymedzenie zastavaného tuzemia

Nova hranica zastavaného uzemia ma oproti hranici stanovenej k 1. 1. 1990:

- zohladnit hranicu su€asného skutoCne zastavaného uzemia

- zahrnut plochy vy&lenené pre rozvoj zakladnych funkcii do r. 2025: byvania, rekreacie, vyroby,
obCianskej a technickej vybavenosti

Upravu hranice teda bude potrebné vykonat:

- na severe zahrnutim dostavby preluky s rod. domami, novej ucelovej miestnej komunikacie k
hosp. dvoru a novej plochy pre kompostovisko

- ha zapade zahrnutim jestv. zahrady a novej IBV Nad cintorinom

20. Verejnoprospesné stavby

Vymedzit plochy je potrebné pre tieto verejnoprospesné stavby, t.j. stavby, na realizaciu ktorych

je mozné pozemky vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k nim obmedzit v zmysle §108 stavebného

zakona €. 50/1976 v zneni neskorsich zakonov:

- realizacia cestného spojenia na arovni cesty lll. triedy z Okruznej cez Severnu do V. Sebas-
tovej (prepojenie ciest 111/018253 a 111/018204)

- rekonstrukcia cesty 111/018204 Okruzna - Trnkov - Lada; jej rozSirenie, Uprava smerovych oblu-
kov a krizovatiek, vystavba samostatnych zastavkovych pruhov

- vybudovanie stvislého chodnika v zastavanom tzemi pozdiz ciest Ill. triedy, pozdiz miestnych
komunikacii po ktorych méa premavat hromadna autobusova doprava, ako aj pozdiz hlavnych



miestnych komunikacii v IBV Dolné zahrady a v IBV Nad cintorinom

- Upravy spojené s odstranenim bodovych a liniovych dopr. zavad na jestv. miestnych
komunikaciach, ich rozSirenie na poZzadované parametre, vystavba novych miestnych
komunikacii a parkovisk pre zariadenia ob¢. vybavenosti s verejnym charakterom

- Uprava miestnych potokov v zastavanom uzemi, vybudovanie prepazok a zachytnych priekop

- verejny vodovod: rekons$trukcia jestv. tras a zariadeni, v¢it. vodojemu; vystavba novych tras v
novych obytnych skupinach

- splaskova a dazdova kanalizacia — vSetky trasy a zariadenia

- verejny vodovod: rekonstrukcia jestv. tras a zariadeni, v&it. vodojemu; vystavba novych tras v
novych obytnych skupinach

- plynofikacia novych lokalit zastavby

- rekonstrukcia jestvujucich a vystavba novych tras a zariadeni el. vedenia NN, VN a VVN (v
zmysle kapitoly 3)

- rekonstrukcia jestv., resp. vystavba novych tras a zariadeni telekomunikacii

- vystavba a rekon$trukcia zariadeni zakladnej obCianskej vybavenosti s verejnym charakterom
(verejné Skolstvo, verejna sprava)

- sandcia zdevastovaného Uzemia zamerana na likvidaciu hygienickych a ekologickych zatazi -
rekultivacia dobyvacieho priestoru kamernolomu Borovnik

- stavby a zariadenia na zneSkodnovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recyklaciu odpadov

21. Spracovanie naslednej dokumentacie

Z ddvodu stanovenia presnejSich regulativov zastavby navrhujeme nasledne preriesit
urbanistickou studiou v rozsahu uzemného planu zény:
a) vSetky vacsie lokality s novou obytnou vystavbou
- IBV Dolné zahrady
- IBV Nad cintorinom
b) novonavrhované rekreacné arealy, vyrobné komplexy a vacSie zariadenia ob&ianskej
vybavenosti so Sir§imi vazbami
- Rekreaéno-Sportovy areal zapadne od IBV Nad cintorinom
- Rekreaéno-Sportovy areal v lokalite Zelena mlaka juhovychodne od obce

22. Zavizna éast’ UPN-O
A. Regulativy priestorového usporiadania a funkéného vyuzivania uzemia

A.1. Requlativy priestorového usporiadania

A.1.1. ReSpektovat jestvujuce funkéné zdnovanie, nové priestory pre jednotlivé funkcie riesit
v navaznosti na jestvujuce funkéné plochy

A.1.2 Uprednostnit zastavbu lokalit s CiastoCne pritomnou, resp. s projekéne pripravenou
dopravnou a technickou infrastruktarou.

A.1.3. Z priestorového hfadiska nerozvijat obytnu zastavbu juzne od hranice sucasného
zastavaného uzemia, umoznit tu iba vystavbu Sportovo-rekreaénych a vodohospodarskych
zariadeni. D6vodom je ochrana prirodného prostredia, ktoré sa ma stat' sugastou CHVU
Slanské vrchy a CHKO Slanské vrchy.

A.1.4. Za limitujuce skutoCnosti pre priestorovy rozvoj obce v jednotlivych smeroch pokladat’

- na severe katastralnu hranicu

- na juhu hornu hranicu tlakového pasma vodovodu, resp. ochranné pasmo vzdusného el.
vedenia VVN (v su€asnosti 2x400 kV, neskér 2x110 kV)

- na vychode i zapade miestne vodné toky, resp. lesné a naletové porasty - to zn. moznost
napojenia sa na kanalizaCny zberaC buducej verejnej kanalizacie

A.1.5.V intravilane v pase pozdiz Okruznianskeho potoka vytvarat podmienky pre verejnu zelen,
bez oplotenia a drobnych stavieb (garaze, kdIne, sklady potravin), bez naletovej drevinnej
vegetacie nizkej hodnoty; zabezpedit’ tym optické prepojenie pravobreznej a lavobreznej
zastavby



A.2. Requlativy funkéného usporiadania
A.2.1. Vyroba

A.2.1.1. Rozvoj vyrobnych €innosti opriet’ o vyuZzitie miestnych zdrojov; z tohto aspektu maju
prioritu polnohospodarstvo (rastlinna i Zzivo&idna vyroba, vyrobne potravin a napojov),
lesné hospodarstvo (drevovyroba), tazba stavebného kamena (andezitu), vodné
hospodarstvo (zabezpeclenie zdrojov pitnej vody, chov ryb) a vyrobné sluzby.

A.2.1.2. Priestorové naroky vyroby regulovat nasledovne:

a) Zivogidnu vyrobu rozvijat v severnej asti jestv. hospodarskeho dvora. S ohfadom na
blizkost byvania i na krmovinové zazemie v Strukture uzitkovych zvierat preferovat
chov hovadzieho dobytka, pripadne oviec; neist nad ramec jestv. ustajhovacich
kapacit (200 ks krav). Z dévodu vyluc€enia prejazdu pofnohospodarskych mechanizmov
cez centrum a obytnu zénu obce vybudovat novu prijazdovi komunikaciu k hosp.
dvoru na severnom okraji zastavaného uzemia.

b) Za disponibilni plochu pre prevadzky charakteru priem. vyroby (ktoré nemézu byt
z hyg. dévodov v obytnej zéne) povazovat juznu €ast hosp. dvora; zaber plochy v tejto
Casti hosp. dvora na spominany ucel kompenzovat zaberom novej plochy pre Zivocisnu
vyrobu (farmové hnojisko) severne od arealu

c) Pre zberovy dvor &i kompostovisko uvazovat plochu pri novej prijazdovej komunikacii k
hosp. dvoru

A.2.2. Byvanie

A.2.2.1 Obytnu vystavbu organizovat nasledovne:
a) Uprednostnit prestavbu starSieho, najma neobyvaného bytového fondu, a vyuzit
vSetky prazdne parcely, preluky a nadmerné zahrady v zastavanom uzemi
b) Pre stavebnikov bez moznosti stavat na rodi¢ovskom pozemku vytvorit nové pozemky
v prilahlom extravilane na lokalitach s konsenzom v majetkopravnych vztahoch. V
uvahach o rozsahu novej vystavby zohladnit skuto€nost, ze Okruzna patri do zoznamu
potencialnych obytnych satelitov mesta PreSov, s predpokladmi tiez pre rozvoj
sezonneho byvania
A.2.2.2. Vystavbu novych bytov - z hfadiska foriem byvania - realizovat’ predovSetkym
v samostatne stojacich rodinnych domoch, prip. v dvojdomoch s bytmi nad sebou &i za
sebou (nie vedla seba); progresivne formy (radové, atriové, terasové RD) a bytové domy
pokladat iba za doplnkové formy.
A.2.2.3. U byvania integrovaného so sluzbami presadzovat tieto regulativy:
- sluzby s Cistymi a nehluénymi prevadzkami dovolit’ zriadit' aj uprostred suvislej
obytnej zastavby, optimalne v opticky frekventovanej polohe.
- hygienicky zavadné prevadzky nezlucitelné s byvanim vymiestnit do priestoru mimo
kompaktnej obytnej zastavby na plochy rezervované v UPN-O pre funkciu vyroby.

A.2.3. Rekreéacia a cestovny ruch (CR)

A.2.3.1 Podchytit’ turisticky ruch po turistickom znackovanom chodniku a po pripravovane;j
cyklotrase PreSov — Podhradik — Pavlovce, zrealizovat odbocky z tychto tras do obce. Po
vybudovani cestného prepojenia do Vysnej Sebastovej na trovni cesty lll. triedy uvazovat
s cyklotrasou aj po tejto komunikacii

A.2.3.2. Vytvorit podmienky na rozvoj indvidualnej chatovej rekreéacie (ICHR), a to:

- vo forme rekreacnych chalup revitalizaciou neobyvanych rod. domov
- vo forme rekreacnych domé&ekov vystavbou v okrajovych polohach obytnej zastavby.
S vystavbou sukromnych chat neuvazovat.

A.2.3.3. Na ucely kazdodennej a vikendovej rekreacie vybudovat dalSie rekreacno-Sportové
arealy zapadne od novej IBV Nad cintorinom a v lokalite Zelena mlaka juhovychodne od
obce, ktoré mozu sluzit pre dihodobé i sezdnne byvanie, a tieZ ako zastavka odbodiek
cyklotras.

A.2.4. Obcianska vybavenost (OV)



A.2.4.1. Pre zvy3enie obytného Standardu v obci je potrebné rozsirit druhy a kapacity zariadeni
obé&. vybavenosti; dobudovat je potrebné objekt $koly (min. o 1 uéebriu), dalej OcU
s kult. domom a futbalové ihrisko (o zazemie - Satne, tribunu, Sport. klub s bufetom). Vo
vazbe na cintorin je Ziaduce vybudovat dom smutku.

B. Pripustné, obmedzujice a vyluéujuce podmienky vyuzitia jednotlivych ploch
B.1. Za zavazné funkéné vyuzitie Uzemia povazovat navrh grafickej ¢asti UPN-O, vykr. .2, 3a, 3b
B.2. Plochy zariadeni polnohospodarskej vyroby

B.2.1. Su ur¢ené pre zariadenia rastlinnej aj zivoc€iSnej vyroby, pre prevadzky
manipulujuce s produktmi tychto vyrob resp. zabezpeclujuce produkciu a odbyt.
Pripustné je vyuzitie na plochy nezavadnej nepolnohospodarskej vyroby, skladov
netoxického materialu, dopravnej a tech. infrastruktuary.

B.2.2. Za obmedzujuce podmienky vyuZzitia treba pokladat
a) nutnost vytvorenia pasov ochrannej a izolanej zelene.
b) regulaciu zivoc€isnej vyroby - z hladiska kapacity a Struktury chovu uzitkovych zvierat -

v zmysle bodu A.2.1.2.a).

B.2.3. Za podmienky vylu€ujuce vyuZitie tychto pléch je nutné pokladat skladovanie odpadu
(s vynimkou bioodpadu uréeného k spracovaniu na uzemi obce ako druhotna surovina),
najma skladovanie €i spracovanie toxického, vybusného a radioaktivneho materialu

B.3. Plochy vyroby, skladov, dopravy a tech. infrastruktary

B.3.1. Su uréené pre zariadenia priemyselnej vyroby, vyrobnych sluzieb nezluditelnych s byvanim
z dévodu priestorovej a hygienickej naro¢nosti, skladov netoxického materialu, dopravy
a tech. infrastruktary; sucasne tiez pre prevadzky suvisiace so zabezpecenim
produkcie a odbytu.
Pripustné je umiestnenie firemnych zariadeni s charakterom obcianskej vybavenosti,
rekreacie Ci Sportu, ale tiez firemného sluzobného bytu.

B.3.2. Za podmienky vylu€ujuce vyuzitie tychto pldch je nutné pokladat podmienky totozné
s bodom B.2.3.

B.4. Plochy byvania — rodinnych domov

B.4.1. Su uréené na rodinné byvanie v rodinnych domoch (RD), t.j. v objektoch so samostatnym
vstupom z verejnej komunikacie, ktoré maju max. 3 byty, 2 nadzem. podlazia a podkrovie
(§43b ods. 3 stavebného zakona), so Standardnym vybavenim.

Pripustit’ je tu mozné:

a) integraciu so zariadeniami obc&ianskej vybavenosti s hygienicky nezavadnou
prevadzkou

b) drobnochov v rozsahu vlastnej spotreby.

c¢) vyuzitie na individualnu chatovu rekreaciu (ICHR) vo forme rekreaénych chalup a rekr.
domcekov

d) zriadenie socialneho byvania pre obyvatelov obce v hmotnej nudzi (pre postihnutych
Zivelnymi pohromami, pre obete domaceho nasilia)

B.4.2. Za podmienky vyluCujuce vyuzitie tychto ploch je nutné pokladat

a) umiestiiovanie hygienicky zavadnych prevadzok, skladovanie nebezpenych materialov
s rizikom havarie ¢i zamorenia

b) chov uzitkovych zvierat nad ramec vlastnej spotreby &i utulky zvierat

B.5. Plochy obdianskej vybavenosti (OV)

B.5.1. Su ur€ené na umiestnenie zariadeni pre Skolstvo a vychovu, kultiru a osvetu, zdravot-
nictvo, maloobchod, verejné stravovanie, nevyrobné a vyrobné sluzby, verejnu spravu.
Pripustné je:

a) umiestnenie zamestnaneckého (spravcovského) bytu
b) vyuzitie pléch a objektov jedného druhu obc&ianskej vybavenosti na iny druh




¢) umiestnenie suvisiacich zariadeni charakteru kazdodennej rekreacie a Sportu, ako aj
dopravnej a tech. vybavenosti (parkoviska, mala architektura)
d) vyuZitie ako pléch zelene
B.5.2. Za podmienky vylu€ujuce vyuzitie tychto pldéch je nutné pokladat’ umiestriovanie hygienicky
zavadnych prevadzok, skladovanie nebezpe&nych materialov s rizikom havarie i
zamorenia

B.6. Plochy kazdodennej rekreacie a Sportu

B.6.1. Su uréené na umiestnenie zariadeni pre kazdodennu rekreaciu, oddych a Sport samotnych
obyvatelov obce &i pasantov, ako aj suvisiacich zariadeni s charakterom obcianskej
vybavenosti (klub, bufet, sluzby), prislusenstva (3atne), dopravnej a technickej
infradtruktury (parkovisko, studfia na polievanie); nevylucuje sa umiestnenie
spravcovského bytu.

Pripustné je vyuZitie ako pldéch zelene.

B.6.2. Za podmienky vylu€ujuce vyuZzitie tychto pléch je nutné pokladat umiestriovanie

akychkolvek prevadzok a skladok

B.7. Plochy verejnej zelene

B.7.1. Su urcené pre zelen prirodného charakteru s volnym pristupom (lesy, naletové lesy, liniova
zelen pozdiz vodnych tokov a komunikacii), pre parkovo upravenu zeleri verejnych
priestranstiev.

Pripustné je tu umiestnenie zariadeni charakteru kazdodennej rekreacie a Sportu,
doplnkovych zariadeni obgianskej vybavenosti (mala architektura), dopravnej a tech.
infrastruktury (chodniky).

B.7.2. Za podmienky vylu€ujuce vyuzitie tychto pldéch je nutné pokladat umiestriovanie
akychkolvek prevadzok a skladok; u lesov nedodrziavanie platného lesohospodarskeho
planu.

B.8. Plochy sukromnej zelene pri obytnej zastavbe

B.8.1. Su uréené na vysadbu okrasnej i Uzitkovej zelene pri funk&nych plochach byvania, na
sady a zahrady.

Pripustné je tu umiestnenie drobnych stavieb a zariadeni na spracovanie dopestovanych
produktov, resp. na skladovanie naradia.

B.8.2. Za obmedzujuce podmienky vyuZitia treba pokladat v pase pozdiz Okruznianskeho potoka
medzi zdrzou pri TR1 a mostom pri RD €. 56 zakaz vystavby oplotenia a drobnych stavieb
(garaze, kélne, sklady potravin) do doby transformacie na verejnu zelen (pre Uplnost treba
dodat, Ze nové plochy byvania s RD sa tu nenavrhuju a su rovnako nepripustné)

B.8.3. Za podmienky vylu€ujuce vyuZitie tychto pléch je nutné pokladat umiestiovanie hygienicky
zavadnych prevadzok, ¢innosti s rizikom havarie, zamorenia ¢i likvidacie hodnotnych
porastov vysokej zelene

B.9. Plochy cintorinov

B.9.1. Su uréené na pochovavanie ako plochy vyhradenej zelene.
Pripustné je umiestnenie suvisiacich zariadeni ob&ianskej vybavenosti (domu smutku),
dopravnej a tech . infrastruktury (chodniky, vytoky vody), supulkralnej architektury (hrobky,
kaplnky).

B.9.2. Za podmienky vyluCujuce vyuzitie tychto ploch je nutné pokladat’ umiestriovanie
akychkolvek prevadzok a skladok; vyuzivanie podzemnej vody na pitné ucely.

B.10. Plochy polnohospodarskej pody

B.10.1. Su ur€ené na rastlinnu velkovyrobu ako orna pdda a trvalé travne porasty (TTP).
Pripustné je tu sezénne vyuzitie TTP na rekreacné ucely (pobytova luka, hypodrom),
sezonne ustajnenie oviec a dobytka, realizacia zurodnovacich opatreni, vytvaranie
polnych ciest a docasnych skladok komodit suvisiacich s pestovanim plodin.

B.10.2. Za podmienky vylu€ujuce vyuzitie tychto ploch je nutné pokladat realizovanie Cinnosti



veducich ku kontaminacii a degradacii pddy, resp. Cinnosti na ktore je potrebné mat
suhlas s vynatim z polnohospodarskeho pédneho fondu (PPF).

B.11. Vodné plochy, plochy vodnych tokov

B.11.1. Su ur€ené na vodohospodarske vyuzitie (chov ryb, ochrana uzemia pred povodriami).
Pripustné je ich vyuZitie na rekreacné ucely.

C. Zasady umiestnenia dopravného a technického vybavenia
C.1. Doprava

C.1.1. Riesit dopravné prepojenie na urovni cesty lll. triedy do Vysnej Sebastovej cez osadu
Severna s vyuzitim existujucej spevnenej Uéelovej komunikacie, to zn. riesit predizenie
cesty 111/018253. Z hladiska CO tym preventivne zabranit vzniku havarijnej situacie —
odrezaniu obce pri zosuve &i snehovej kalamite na ceste Okruzna - Trnkov — Lada,
odstranit’ koncovu polohu obce - tym zefektivnit hromadnu autobusovu doprava a zlepsit
spojenie s krajskym mestom PreSov.
C.1.2. Cestu 111/018204 upravit na kategériu MZ 8/50 funk&nej triedy B3 (Usek od hranice katastra
po kruhovy objazd &i krizovatku pri cintorine), resp. na kat. MZ 8/50 (Usek od cintorina po
centrum); odstranit’ hlavnu bodovu zavadu — neprehladnu kriZzovatku pri RD ¢€.1
C.1.3. Upravit miestne obsluzné a ucelové komunikacie na pozadované Sirkové, resp. technické
parametre v sulade s STN 736110
C.1.3. Vybudovat spjity chodnik pozdiz cesty 11/018204 Okruzna - Trnkov - Lada, pozdiZ buduce;
cesty do Vy$nej Sebastovej, pozdiz miestnych komunikacii, po ktorych ma premavat
hromadna autobusova doprava, a tiez pozdlz hlavnych miestnych komunikacii - v IBV
Dolné zahrady a v IBV Nad cintorinom.

. Na autobusovych zastavkach vybudovat samostatné zastavkové pruhy

. Odstranit' bodové a liniové dopravné zavady: za bodové zavady povazovat neprehladné
krizovatky, slepé ulice nad 100 m bez obratky; za liniové zavady vozovky s chybajucim
tvrdym krytom

C.1.7. Dobudovat verejné parkoviska pred zariadeniami obCianskej vybavenosti tak, aby
flexibilne sluzili viacerym zariadeniam OV poéas celého diia (pre OcU+ ZS+MS, pre dom
smutku+cintorin); sprehladnit’ horizontalnym znacenim parkovacich stani jestv. parkoviska,
nadbyto€né spevnené plochy premenit na verejnu zelen

C.1.8. Zrealizovat odbocky z jestv. znackovaného turistického chodnika a z pripravovanej
cyklotrasy PreSov — Podhradik — Pavlovce do obce; po vybudovani cestného prepojenia do
Vy$nej Sebastovej uvazovat s cyklotrasou aj po tejto komunikécii
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C.2. Vodné hospodarstvo

C.2.1. Uprava vodnych tokov

C.2.1.1. Zrealizovat upravu Okruznianskeho potoka a jeho pritokov v zastavanom tuzemi obce
dimenzovanu na Qq0; vodnu plochu na miestnom potoku zapadne od obce realizovat
ako viacucelovu, to zn. ako sucast protipovodnovych opatreni

C.2.1.2. Pre potreby upravy a udrzby koryta Okruznianskeho potoka a jeho pritokov ponechat
pozdiz oboch brehov volny nezastavany pas o Sirke min. 5 m (v zmysle § 49 ods.2 zak.
€.364/2004 Z.z. o vodach a platnej STN); rovnako ochranné pasmo 5 m od brehovej
Ciary melioracného kanala (zapadne od obce).

C.2.1.3. Vystavbu v lokalitach v blizkosti vodnych tokov, nechranenych pred prietokom velkych
véd Qi00, umoznit az po ich zabezpecleni z hl. protipovodriovej ochrany (severozapadny
okraj intravilanu s novonavrhovanou IBV Dolné zéhrady)

C.2.2. Zasobovanie vodou

C.2.2.1. Zabezpecit spolahlivé zasobovanie vodou aj v suchom obdobi - najrealnejSim rieSenim
je odpojenie vodovodu do obce Trnkov (tato obec by sa napojila na vodovod Starina —
PreSov) a zvySenie kapacity vodojemu; spracovat pre tento ucel projektovu



dokumentaciu, ktora komplexne posudi moznosti a skonkretizuje rieSenie
C.2.2.2. Riesit vystavbu vodovodu aj v novonavrhnutych obytnych skupinach, a to napojenim na
jestv. trasy a zariadenia

C.2.3. Odkanalizovanie

C.2.3.1. Navrhnut efektivny sp6sob odkanalizovania - najrealnejSim rieSenim je vybudovanie
skupinovej splaskovej kanalizacie Okruzna - Trnkov - Lada so zaustenim do COV
v KapuSanoch. Vzhlfadom k zloZitosti terénu nevylugit ani systém malych domovych
Cistiarni, avSak pri dodrzani §11 vyhl. €. 532/2002 o vSeob. tech podmienkach na
vystavbu a o v8eob. tech podm. na stavby uziv. osobami s obmedz. schop. pohybu
a orientacie, ako aj platnych noriem. Spracovat pre tento ucel projektovi dokumentaciu,
ktora komplexne posudi moznosti a skonkretizuje rieSenie

C.3. Elektricka energia

C.3.1. Rozmiestnenie trafostanic (TS) rieSit' v zavislosti od energetickrej efektivnosti; u novych
lokalit vystavby znaéne vzdialenych od jestv. TS uvazovat s vystavbou novej TS (IBV Nad
cintorinom)

C.3.2. U jestv. zastavby ponechat vzdudné NN vedenia vzhladom k ich dobrému tech. stavu;
pri ucelenej zastavbe novej lokality v jednej Casovej etape rieSit NN vedenia zemnym
kablom

C.3.3. Vacsie prevadzky vyrobnych sluzieb ako aj objekty ob&. vybavenia vaésieho vykonu napoijit
priamo z trafostanic samostatnymi kablami

C.4. Telekomunikacie
C.4.1. Telefén (TF)

C.4.1.1. Umoznit rozSirenie uc€astnickych telefénnych stanic z jestv. rozvodu; pri rieSeni novych
miestnych komunikacii, rovnako pri Upravach jestvujucich rezervovat priestor aj pre
ulozZenie telekomunikaénych kablov.

C.4.2. Miestny rozhlas (MR)

C.4.2.1. MR zaviest aj v novych lokalitach IBV, uprednostnit spolo¢né nosice (s TF, resp. s NN),
v pripade nedohody so spravcami tychto sieti rieSit samostatné vedenie.

C.4.3. Televizny signal (TVS)

C.4.3.1. V navrhovom obdobi uvazovat rovnaky spdsob prijmu TVS, to zn. prostrednictvom
individualnych TV antén z televizneho vykryvaca Velka Straz.

C.5. Plyn, vykurovanie

C.5.1. Z hladiska ekoldgie presadzovat ako hlavné vykurovacie médium zemny plyn; plyn
vyuzivat na kdrenie, varenie i pripravu teplej UZitkovej vody (TUV)

C.5.2. Plynofikovat tiez vSetky novonavrhnuté lokality zastavby; vyuzit jestv. STL a NTL potrubia,
ktoré su nové, bezporuchové, s kapacitnou rezervou pre rozvoj obce.

C.5.2. V pripade dramatického narastu cien za plyn uvazovat ako vhodnu alternativu vykurovanie
pilinami, resp. briketami z odpadového dreva (o0 vyroba tohto artiklu usilovat priamo v obci
vzhladom na dobré surovinové zazemie); z dévodu ochrany ovzdusia vSak bude nutné
pouzivanie novych kotlov s vysokou u&innostou

D. Zasady ochrany prirody, kulturneho dediéstva, vyuzitia prirodnych zdrojov

D.1. Ochrana prirody, Uzemny systém ekologickej stability (USES)

D.1.1. Zabezpecit ochranu prirodného prostredia uzemia v najvysSom 5. stupni ochrany v zmysle
zakona €. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, ktorym je Prirodna rezervacia (PR)
Dubova hora, s ochr. pAsmom 100 m v 3. stupni ochrany.



D.1.2. ReSpektovat navrhované chranené vtadie izemie (CHVU) Slanské vrchy vymedzené
v ramci programu NATURA 2000; novonavrhované funkéné plochy pre situovanie investicii
vnutri CHVU povazovat za podmieneéne vyuzitelné, a to aZ na zaklade posudenia podla
zak. &. 24/2006 o posudzovani vplyvov na ZP. U exist. zariadeni vnatri CHVU po jeho
schvaleni dodrzat stanoveny uzivatel'sky rezim.

D.1.3. Akceptovat zamer vyhlasit Chranenu krajinnu oblast’ Slanské vrchy (CHKO) s 2. stupriom
ochrany; neumiestfiovat tu aktivity a investicie, ktoré by boli v konflikte s budicim reZzimom
ochrany prirody

D.1.4. Zbytoéne nenarusat dalSie lokality zaujmu ochrany prirody - lesné biotopy eurépskeho
a narodného vyznamu (prakticky vSetky lesy v katastri) a lu¢ne biotopy eurépskeho
a narodného vyznamu (vymedzené lokality na TTP), kde pri zasahu do porastov sa
pozaduje nahradna rekultivacia, resp. finanéna nahrada.

D.1.5. Za ekologicky najhodnotnejSie segmenty z hladiska krajinnej Struktury, ktoré maju
rozhodujucu ulohu pri plneni ekostabilizaénej funkcie v rieSenom Uzemi, pokladat’

- lesné a travinno-bylinné biotopy eur. a nar. vyznamu

- nelesna stromova a krovinna vegetacia (NSKV) miestnych potokov

- trvalé travne porasty (TTP) - liky a pasienky prifahlého extravilanu obce, ale aj Casti
intravilanu
- zahrady pri rod. domoch

D.1.6. USES v rieSenom Gzemi sa ma opierat o zaujmové Gzemia ochrany prirody a navrh
RUSES. Maju ho tvorit tieto prvky:

A. Nadregionélne biocentrum (NRBc) KokoSovska dubina: juzna Cast katastra s PR
Dubova hora a tiez s niekolko lesnymi celkami ochranného lesa (OL), kde predmetom
ochrany su zachovalé spolo¢enstva hustych dubovych bucin.

Uplatnit' je tu potrebné zakaz ploSného vyrubu stromovitej vegetacie.

B. Nadregionalny biokoridor (NRBKk) prepajajuci Slanské vrchy s Vychodnymi Karpatmi,
zasahujuci vychodny okraj katastra.

C. Regionalne biocentrum (RBc) Pavlovce - Tajch, zasahujuce do vychodnej Casti katastra,

s lesnymi spolocenstvami slatinnej jelSiny v ramci bukového porastu, s vyskytom vzacnych
rastlinnych druhov.

Aj tu je potrebné uplatnit zakaz ploSného vyrubu stromovitej vegetacie.

D. Miestne biocentra (MBc)

Ide o lesné porasty, kde drevinné zlozenie je blizke prirodzenej potencialnej vegetacii
(PPV) a tiez o uzly brehovej vegetacie v sutokoch miestnych potokov.

V lesoch je potrebné minimalizovat stavebnu &innost, vylucit velkoplosné holoruby; v
aluviach nezasahovat podstatnym spésobom do brehovych porastov, nezasypavat koryta
a zachovat prieto€nost.

E. Miestne biokoridory (MBKk)

Ide predovsetkym o sprievodnu zelen miestnych potokov, nelesnu drevinnu vegetaciu
(NDV), niekde aj o Siroké lesné enklavy, ktoré spajaju kompaktny les Slanskych vrchov -
miestne biocentrum - s mensimi MBc na sutokoch miestnych potokov.

Tu je potrebné realizovat dosadbu chybajucej a rekonstrukciu degradovanej vegetacie,
eliminovat bariéru el. vedenia VVN 2x400 kV vegetaciou povolenej vysky.

F. Interakéné prvky (IP)

Ide o trvalé travne porasty (TTP), mokrade, enklavy lesa, NDV a zahrady, ktoré plnia
funkciu protier6znu a retenénu (TTP), ako aj funkciu biodiverzity (NDV, mokrade so svojou
geobiocendzou).

TTP je ziaduce nerozoravat, mokrade nezasypavat. Rozptylenu obytnu zastavbu
farmarskeho typu je tu mozné pripustit’ pri reSpektovani horeuvedenych funkcii IP.

D.1.7. Jestvujuce i novonavrhované plochy verejnej zelene v intravilane obce vyuzit' pre realizaciu
nahradnej vysadby za asanovanu zelen.

D.2. Kultdrne dediéstvo




D.2.1. Evidovat ako pamatihodnost obce rim.-kat. kostol sv. Michala z pol. 18. storodia; udrziavat
ho v dobrom stavebnotech. stave a vyuzZivat na ucely CR

D.2.2. Pri rekonstrukciach objektov ako aj pri novostavbach uprednostnit' tradicné architektonické
tvary a materialy.

D.3. Prirodné zdroje, nerastné suroviny

D.3.1. VyuZivat racionalne tie prirodné zdroje, ktoré su v rieSenom uzemi pritomné: biomasu (jej
zdrojom su lesy a tiez polnohospodarsky podny fond) a vodné zdroje. Tieto zdroje vyuZivat
tak, aby bola zabezpecena ich obnovitelnost.

D.3.2. Perspektivu tazby andezitu vo vyhradenom dobyvacom priestore Borovnik je nutné
prispdsobit’ skutonosti, ze sa nachadza v navrhovanom chranenom vtac¢om uzemi
(CHVU), o v zmysle zavaznej ¢asti UPN VUC znamena utimit a vyhladovo ukongit
povrchovu tazbu. Vzhladom k obmedzenym ekonomickym mozZnostiam rozvoja obce je
tento krok neziaduci; kamerolom je mozné prevadzkovat pri dodrzani vhodného rezimu
stanoveného pri vyhlaseni CHVU (zakaz trhacich prac poéas prichodu potomstva a pod.).

E. Zasady starostlivosti o zivotné prostredie
E.1. Ovzdusie

E.1.1. V obci preferovat’ vykurovanie objektov plynom
E.1.2. Zivo&isnu vyrobu (ZV) na hospodarskom dvore regulovat v zmysle bodu A.2.1.2.;
suc€asne tu vykonat opatrenia na zlepSenie hygienickych pomerov:
- zrealizovat technické upravy zump a vsakovacich jam pri ustajiiovacich objektoch,
zamerané na ich nepriepustnost
- vylugit prevozy zivo€iSneho odpadu po miestnych komunikaciach a vypustanie
tekutého odpadu zo ZV do miestnych tokov
- zamedzit sekundarnej prasnosti v areali, spevnit’ a zatravnit neupravené plochy
- zrealizovat vysadbu pasu $pecialnej zelene pozdiz oplotenia min. Sirky 15 m

E.2. Cistota vody

E.2.1. Na pitie prednostne pouzivat vodu z verejného vodovodu.
E.2.2. Problém Cistoty Okruznianskeho potoka, miestnych tokov a uliénych priekop riesit
kompletnym napojenim zastavby na splaskovu kanalizaciu.

E.3. Péda

E.3.1. Pozemky polnohospodarskej pody nachylné na destrukciu vyuzivat ako trvalé travne
porasty (TTP).

E.3.2. Zabezpedit funkénost vybudovanych odvodneni na najsvahovitejSich pozemkoch s ornou
pbdou, ktoré vyrazne znizuju riziko destrukcie; v pripade znefunkénenia odvodnenia (resp.
z dévodu neefektivnosti investicie do ich udrzby) ornu pédu zatravnit.

E.4. Hluk

E.4.1. Pripustna hladina hluku na cestach lll. triedy nebude prekro€ena; hluk z bodovych zdrojov
je potrebné eliminovat umiestnenim do objektu s vyhovujucim oplastenim.

E.5. Odpad

E.5.1. V katastri obce sa nenachadza Ziadna skladka komunalneho odpadu (KO), ani
priemyselného ¢i dokonca nebezpeéného odpadu, a so zriadenim Ziadnej takejto skladky
neuvazovat ani v navrhovom obdobi.

E.5.2. Pri nakladani s KO riadit’ sa zakonom o odpadoch €. 223/2001 Z.z. a Programom
odpadoveho hospodarstva obce uplatfiovanym vo VZN; v suvislosti s tym pokracovat’ so
separovanym zberom zameranym na vyuzitie druhotnych surovin a na minimalizaciu
produkcie KO odvazaného na skladku.



E.5.3. Zlikvidovat' vSetky divé skladky; na postihnutych miestach vykonat rekultivaciu

E.5.4. Na nakladanie s biologicky rozlozitelnymi odpadmi z obce rezervovat plochu pre obecné
kompostovisko

E.5.5. Umiestnenie drobného stavebného odpadu nasmerovat na plochy s potrebou vacésich
terénnych uprav: kamenolom Borovnik (v rémci sanacie vytazenych priestorov), hradze
vodnych tokov a vodnych pléch .

E.5.6. Zabezpedit tiez zber oddelene vytriedenych odpadov z domacnosti s obsahom Skodlivin
a elektroodpadov.

E.5.7. Vyrobny a iny odpad po oZiveni podnikatelskej ¢innosti riesit’ v sulade s technologickym
postupom danej prevadzky vo vlastnej rézii podnikatel'ského subjektu.

E.6. Zelen

E.6.1. V zastavanom Gzemi v péase pozdiz Okruznianskeho potoka vytvarat podmienky pre
verejnu zelen, bez drobnych stavieb a narazovych skladok, s ponechanim iba
hodnotnejSej stromovej vegetacie

E.6.2. VSade tam, kde to umoznia Sirkové pomery (Sirka zeleného pasu min. 1,5 m) vysadit
pozdiz komunikacii a miestnych vodnych tokov sprievodnu liniova zelefi

E.6.3. Zalozit, resp. doplnit’ izolaénu zelen okolo arealu hospodarskeho dvora v styku s obytnou
zbnou, v $portovom areali pri futbalovom ihrisku, na cintorine, na pozemku ZS+MS
a v novych Sportovo-rekreaénych arealoch (zapadne od navrhovanej IBV Nad cintorinom
a juhovychodne od obce).

E.6.4. Umoznit nahradnu vysadbu za asanované porasty na vSetkych plochach vymedzenych
pre verejnu zelen

F. Vymedzenie zastavaného tizemia obce

F.1. Nova hranica zastavaného uzemia ma oproti hranici stanovenej k 1. 1. 1990 :
- zohladnit’ hranicu su€asného skuto¢ne zastavaného uzemia
- zahrnut plochy vyc€lenené pre rozvoj zakladnych funkcii do r. 2025: byvania, rekreacie,
vyroby, obgianskej a technickej vybavenosti
F.2. Upravu hranice je teda potrebné vykonat:
- na severe zahrnutim dostavby preluky s rod. domami, novej ucelovej miestnej komunikacie
k hosp. dvoru a novej plochy pre kompostovisko
- na zapade zahrnutim jestv. zahrady a novej IBV Nad cintorinom
Hranica zastavaného Uzemia je stanovena vo vykrese €. 3, ako aj v schéme zavaznych Casti
rieSenia a verejnoprospesnych stavieb.

G. Vymedzenie ochrannych pasiem a chranenych uzemi

G.1. Pri umiestiiovani objektov obytnej zastavby reSpektovat tieto hygienické a bezpenostné

ochranné pasma:

- PHO vodnych zdrojov 1. a 2. stupfia (podla vyznacenia vo vykresoch €. 2, 3, 4)

- PHO ziv. vyroby hosp. dvora: 80 m od ustajn. objektu s kapac. okolo 100 ks Uzitkovych zvierat

120 m od hnojiska pri celk. navySeni stavu na 200 ks hov. dobytka

(v zmysle Prilohy €. 9/1986 k Acta hygienica, epidemiologica et mikrobiologica, str.22)

- PHO od vyrobnych objektov 50 m (s prevadzkami v neuzavretych - nezakrytych objektoch)

- ochranné pasmo pohrebiska 50 m, kde sa nesmu povolovat ani umiesthovat budovy
(v zmysle zak. ¢. 470/2005 o pohrebnictve v platnom zneni)

- ochr. pasmo pozdiz cesty lll. triedy mimo zast. &asti obce v $irke 20 m na obe strany od osi
cesty

- ochranné pasmo bez zastavby o Sirke min. 5 m na Ggely udrzby a oprav pozdiz oboch
brehov Okruznianskeho potoka a jeho pritokov; rovnako ochranné pasmo 5 m od brehove;j
Ciary melioratného kanala (zapadne od obce)

- bezpecnostné ochranné pasmo vzdusného el. vedenia VVN 2x400 kV 25 m od krajného
vodi€a na kazdu stranu (pas Sirky 60 m)

- bezpecnostné ochranné pasmo vzdusného el. vedenia VVN 2x110 kV 15 m od krajného



vodi¢a na kazdu stranu

- bezpenostné ochr. pasmo vzdudného el. vedenia VN 10 m od krajného vodi¢a na kazdu
stranu

- ochranné pasmo 50 m pre zastavbu od lesa

G.2. Ako chranené uzemia sa na rieSenom Uzemi vymedzuju:
- existujuca Prirodna rezervacia (PR) Dubova hora v najvy§Som 5. stupni ochrany, s ochr.
pasmom 100 m v 3. stupni ochrany
- v stilade s UPN VUC navrhovana Chranena krajinna oblast (CHKO) Slanské vrchy s 2.
stupfiom ochrany.
- navrhované Chranené vtadie izemie (CHVU) Slanské vrchy s rezimom, ktory upravi
samostatny predpis
G.3. Pre ucely tazby kamera reSpektovat vymedzeny dobyvaci priestor Borovnik.
Nakolko sa tento priestor nachadza v navrhovanom CHVU Slanské vrchy, kamefiolom
prevadzkovat len pri dodrzani vhodného rezimu stanoveného pri vyhlaseni CHVU (zakaz
trhacich prac pocas prichodu potomstva a pod.).

H. Zoznam verejnoprospesnych stavieb, vymedzenie pléch na verejnoprospesné stavby

Vymedzit plochy je potrebné pre tieto verejnoprospesné stavby, t.j. stavby, na realizaciu ktorych
je mozné pozemky vyvlastnit, alebo vlastnicke prava k nim obmedzit v zmysle §108 stavebného
zakona €. 50/1976 v zneni neskorsich zakonov:
H.1. Realizacia cestného spojenia na urovni cesty lll. triedy z Okruznej cez Severnu do V.
Sebastovej (prepojenie ciest 11/018253 a 111/018204)
H.2. Rekonstrukcia cesty 111/018204 Okruzna - Trnkov - Lada; jej rozSirenie, Uprava smerovych
oblukov a krizovatiek, vystavba samostatnych zastavkovych pruhov
H.3. Vybudovanie suvislého chodnika v zastavanom Gzemi pozdiz ciest Ill. triedy, pozdiz
miestnych komunikacii po ktorych ma premavat hromadna autobusova doprava, ako aj
pozdiz hlavnych miestnych komunikacii v IBV Dolné zahrady a v IBV Nad cintorinom
H.4. Upravy spojené s odstranenim bodovych a liniovych dopr. zavad na jestv. miestnych
komunikaciach, ich rozsSirenie na pozadované parametre, vystavba novych miestnych
komunikacii a parkovisk pre zariadenia ob¢. vybavenosti s verejnym charakterom
H.5. Uprava miestnych potokov v zastavanom Uzemi, vybudovanie prepazok a zachytnych
priekop
H.6. Verejny vodovod: rekonstrukcia jestv. tras a zariadeni, v¢&it. vodojemu; vystavba novych tras
v novych obytnych skupinach
H.7. Splaskova a dazdova kanalizacia — vSetky trasy a zariadenia
H.8. Plynofikacia novych lokalit zastavby
H.9. Rekonstrukcia jestvujucich a vystavba novych tras a zariadeni el. vedenia NN, VN a VVN (v
zmysle kapitoly 3)
H.10. Rekonstrukcia jestv., resp. vystavba novych tras a zariadeni telekomunikacii
H.11. Vystavba a rekonstrukcia zariadeni zakladnej obCianskej vybavenosti s verejnym charakterom
(verejné Skolstvo, verejna sprava)
H.12. Sanacia zdevastovaného Uzemia zamerana na likvidaciu hygienickych a ekologickych zatazi —
rekultivacia dobyvacieho priestoru kamernolomu Borovnik
H.13. Stavby a zariadenia na zneSkodnovanie, dotriedovanie, kompostovanie a recyklaciu
odpadov

I. Vymedzenie ¢asti uzemia obce, ktoré je potrebné riesit’ v stupni zéna

I.1. Z dévodu stanovenia presnejSich regulativov zastavby je nutné nasledne uzemnym planom
z6ny (UPN-2Z), resp. urbanistickou $tudiou (US) prerie$it
I.1.1. VSetky vacsie lokality s novou obytnou vystavbou:
a) IBV Dolné zahrady
b) IBV Nad cintorinom
I.1.2. Rekreaéné arealy, vyrobné komplexy a vacésie zariadenia obcianskej vybavenosti so



SirSimi vazbami:
a) Rekreaéno-Sportovy areal zapadne od IBV Nad cintorinom
b) Rekrea¢no-Sportovy areal v lokalite Zelena mlaka juhovychodne od obce
I.2. Pre lokality s nekonfliktnymi majetkopravnymi vztahmi uplatnit’ urbanisticku studiu, pre lokality
so zloZitymi majetkopravnymi vztahmi uzemny plan zoény.
RieSenie lokalit 1.1.1.b), 1.1.2.a),b) posudit podla zakona &.24/2006 o posudzovani vplyvov na ZP

23. Vyhodnotenie perspektivheho pouzitia PPF a LPF na iné ucely
a) Pol'nohospodarsky pédny fond (PPF)
1. Podklady a metodika

K vyhodnoteniu perspektivneho pouzitia PPF a LPF na iné ucely boli pouzité nasledovné
podklady:
- Navrh UPN-O Okruzna, vykres €.3 Priestor. usporiadanie a funkéné vyuzZivanie Uzemia + navrh
dopravy v M 1:5 000
- Register obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v §tadiu prerokovania obsahujuci:
- polohopis parciel registra C s hranicou zastavaného uzemia k 1. 1. 1990
- mapu ur¢eného operatu registra E s hranicami vlastnikov (iba u vybranych lokalit)
- hranice a kédy bonitovanych pédno-ekologickych jednotiek (BPEJ)
- Zakon &. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani polnohosp. pody
- Vyhlaska MP ¢. 508/2004, ktorou sa vykonava §27 zak. ¢. 220/2004
- Suhrnny projekt pozemkovych uprav pre JRD Kapusany
- Podklady a udaje poskytnuté $.p. Hydromelioracie Bratislava v ramci pripravnych prac

2. Charakteristika polnohospodarskej pédy a polnohospodarskej vyroby

,,,,,

rozClenena hornatina, ktoru tvoria sope¢né horniny. Prevladaju illimerizované a hnedé pddy.

Z klimatologického hladiska ide o oblast mierne teplu az teplu, s mierne vihkou a chladnou zimou.
Priemerna ro¢na teplota vzduchu je 7°C. Priemerny roCny uhrn zrazok je 600 - 650 mm, vo
vegetacnom obdobi 400 - 450 mm. Prvé mrazové dni prichadzaju okolo 1.10. - 21.10., posledné
okolo 1.5. - 11.5. NajbohatS$i na zrazky je jul s 80 - 90 mm zrazok, najchudobnejsi je februar s 25 -
30 mm. Priemerny podet dni so snehovou prikryvkou je 70. Dizka vegetaéného obdobia je
v priemere 155 dni. Najchladnej$im mesiacom je januar s -4 az -5°C, najteplejSim jul s +18 az
+19°C.

Pocetnost smerov vetrov a bezvetria v % za rok (pozorovacia stanica PreSov):

S SV J JV Vv JZ z Sz bezvetrie

23 13 2 10 19 4,5 2 17 9,5

Z polnohospodarskych organizacii hospodari na rieSenom uUzemi Polnohospodarske druzstvo
Kapusany. Jeho zaujmovym uzemim su katastre obci KapuSany, Fulianka, Lada, Trnkov,
Okruzna, Sar. Poruba, Nemcovce a Chmelov.

V Strukture polnohosp. pbdy v katastri obce previladaju trvalé travne porasty (TTP), v menSom
rozsahu je zastupena orna p6da. V intravilane prevladaju sady a zahrady.

NajkvalitneSou pédou v katastri obce Okruzna je polnohosp. péda 5. bonitnej skupiny s kédmi
BPEJ 0771312 a 0771342. Podla §12 bod a) zakona €. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyuzivani PP
je potrebné osobitne chranit’ pofnohospodarsku podu 1. az 4. bonitnej skupiny podla BPEJ; takato
pbda sa v rieSenom Uzemi nenachadza.

Z investicii zameranych na zvySenie urodnosti su zrealizované odvodnenia ornej pédy na parc. C.
436/1, 435, 433 a 421; odvodnené su tiez TTP vychodne od intravilanu obce. Vek tychto
zariadeni je na hranici ich zivotnosti, ktoru tu mozno vzhfadom k nevykonavanej udrzbe stanovit
na 25 - 30 rokov (Vyhl. €.465/1991 o cenach stavieb, resp. Metodika vypocCtu vSeob. hodnoty
nehnutelnosti a stavieb USI Zilina). Tato Zivotnost bude uréite v navrhovom obdobi prekrogena.
Z tychto dévodov nemozno tieto zariadenia pokladat za funkéné.



PD Kapu8any ma v Okruznej hospodarsky dvor, kde je chov asi 100 ks vysokotefnych krav;
v obdobi konjuktury tu bolo ustajnenych az 200 ks krav. Hnojisko sa nachadza priamo na hosp.
dvore.

3. Zdbévodnenie navrhu rieSenia a perspektivheho pouzitia pofnohosp. pddy na iné udely

Riedené sidlo tvori polyfunkénu zénu, v ktorej previada funkcia obytna. Ta tu ma spolu s funkciou
rekreadnou najvhodnejSie predpoklady pre rozvoj vzhladom k zdravému ZP a hodnotnému
prirodnému prostrediu.

Navrh UPN-O reaguje na decentralizaény trend osidlenia, ked rozvoj zaznamenavaju hlavne obce

v okoli sidelného centra (krajského mesta PreSov), nie samotné sidelné centrum. Okruzna patri

do zoznamu potencialnych obytnych satelitov mesta PreSov, preto je tu v navrhovom obdobi

uvazované s pomerne rozsiahlym rozvojom obytnej funkcie, ako aj s posilnenim vzajomnych
dopravnych vazieb.
Hlavnym cielom navrhu UPN-O Okruzna bolo najst najvhodnejsie disponibilné plochy pre rozvoj
v8etkych zakladnych funkcii obce (vyroby, byvania, ob&. vybavenosti, rekreacie a Sportu) do r.
2025, ako aj riesSit spolahlivé vybavenie obce komplexnou technickou infrastrukturou.
Vychadzajlc z tychto cielov UPN-O navrhuje tieto konkrétne opatrenia:
- Navrhuje nové cestné prepojenie obce do Vy$nej Sebastovej cez Severnl na drovni cesty |Il.
triedy; z hfadiska CO tym chce preventivne zabranit vzniku havarijnej situacie - odrezaniu obce
pri zosuve Ci snehovej kalamite na ceste Okruzna - Trnkov - Lada, odstranit koncovu polohu
obce, zefektivnit hromadnu autobusovu doprava a zlepst spojenie s krajskym mestom PreSov
- Zaklada nové lokality pre bytovu vystavbu; nové pozemky prednostne vytvara v nadmernych
zahradach (IBV Dolné zahrady) a prelukach intravilanu, ale tiez v prifahlom extravilane na
lokalitach s konsenzom v majetkopravnych vztahoch (IBV Nad cintorinom)
- Navrhuje novu uc€elovu komunikaciu k hosp. dvoru po severnom okraji zastavaného uzemia, aby
polnohospodarske mechanizmy neprechadzali centrom obce; v jej susedstve vycleriuje plochu
pre kompostovisko.
- Kompenzuje zaber plochy v juznej €asti arealu hosp. dvora pre prevadzky priem. vyroby (ktoré
nemdzu byt z hyg. dévodov v obytnej zéne) zaberom novej plochy pre zivogiSnu vyrobu
(farmové hnoijisko)
- Posilfiuje rozvoj individualneho cestovného ruchu, ked na plochach vyclenenych pre IBV
umozfiuje aj sezénne byvanie (rekr. chalupy a rekr. domceky), s moznostou zmeny na dlhodobé
byvanie
- RozSiruje moznosti pre kazdodennu, resp. vikendovu rekreaciu a Sport navrhom 2 novych
rekreacno-Sportovych arealov - zapadne od IBV Nad cintorinom a v lokalite Zelena mlaka
juhovychodne od obce

- Dobudovava zariadenia charakteru ob¢&. vybavenosti (dostavba objektu skoly, rekonstrukcia
OcU, vystavba $atni a tribuny pri futb. ihrisku)

- Rezervuje plochy pre dalSie zariadenia dopravnej a technickej infrastruktiry miestneho, ale aj
nadmiestneho vyznamu - upravuje cestu I11/018204 na pozadované parametre, zriaduje
samostatné zastavkové pruhy, buduje spojity chodnik pozdiz najfrekventovanejsich
komunikacii, odstranuje dopravné zavady, navrhuje nové miestne komunikacie a parkoviska
pred zariadeniami ob€. vybavenosti s verejnym charakterom

Polnohospodarska vyroba tvori vyznamnu zlozku funkéného vyuzitia rieeného tuzemia. UPN-O

sa preto snazi v maximalnej miere reSpektovat zakon MP SR ¢&. 220/2004 o ochrane a vyuzivani

polnohosp. pddy, ako aj vyhl. €.508/2004 Z.z., ktorou sa vykonava §27 tohto zakona:

- chranit’ predovsetkym polnohosp. pédu najbonitnejSej skupiny (5.) a meliorované pozemky

- zabezpedit celistvost honov a a ich spristupnenie polnohosp. mechanizmami

4. Vyhodnotenie zaberu PPF

RieSené uzemie bolo rozdelené podla navrhovaného funkéného vyuzitia pozemkov na 43 lokalit
S nasledovnym vyuzitim:

1-3 byvanie

4-5 ob¢€. vybavenost, rekreacia a Sport

6-13 tech. vybavenost




Z celkového zaberu 19,369 ha v k.U. obce Okruzna &ini zaber polnohosp. pédy 16,935 ha.
Z toho: - v zastavanom Uzemi k 1.1.1990: 6,333 ha
- mimo zastavaného uzemia k 1.1.1990: 10,602 ha
Podfla zak. ¢. 220/2004 Z.z. §12 bod a) je potrebné osobitne chranit pofnohospodarsku pddu 1.
az 4. bonitnej skupiny podla BPEJ. K zaberu takejto pddy v navrhu UPN-O neddjde.

b) Lesny pédny fond (PPF)

Lesy na uzemi obce su rozdelené do 2 lesnych hospodarskych celkov: LHC KokoSovce a LHC
HanuSovce. V lesoch prilahlych k intravildnu obce hospodari miestny urbariat, v juznej Casti
katastra $.p. Statne lesy.
V katastri sa nachadzaju 2 druhy lesov: - hospodarske lesy

- ochranné lesy
Osobitny rezim hospodarenia je v prirodnej rezervacii Dubova hora. K obmedzeniu tazby dreva
prakticky v celej zalesnenej Casti katastra dbjde v pripade vyhlasenia CHKO Slanské vrchy.
Navrhom UPN-O k zaberu lesnych pozemkov (LP) v katastri obce neddjde.



