B. TECHNICKA SPRAVA

1. NAVRH KOMPOZICNEHO A ARCHITEKTONICKEHO RIESENIA

Zariadenia su situované v obci Okruzna. VSetky zariadenia, zostavy, prisluSenstvo, volitelné dopinky
v rémci pozemku pre ihriska a Sportoviska ¢i Géelovych pléch pre rekredciu, Sport, aktivne trdvenie
volného Casu si urlené na viac pohybovych aktivit a si vyhotovené podla platnych technickych
a bezpeCnostnych STN EN noriem a synchronizovanych platnych pravnych noriem Slovenskej
Republiky. Navrhované sU zariadenia a zostavy s vysokym technologickym, bezpeénostnym
Standardom a vysokou estetickou kulttirou, preto musia byt bezpeénostne atestované s dolozenym
platnym certifikacnym osvedcenim. Okrem prislusnych bezpeénostnych noriem EN/STN EN 1176,
EN/STN EN 1177 doddvatelsky subjekt preberda zodpovednost za realizdciu v kontexte platnej
legislativy SR o ochrane spotrebitela, uZivatela a prevaddzky hernych zariadeni a prostriedkov
obecnej zabavy na verejne dostupnych miestach. Odporicany je vyber dodavatela preukazatelhe
spifiajuceho uvedené atrlbuty, ako aj moznost preukdzania pévodu certifikdcia kvality podla ISO
9001 a pod. Rozmery sU v zdvislosti na vymedzeni ochranného pdsma jednotlivych hernych
zariadeni.

2. Zakladna charakteristika

Bezpednost :
1. Herné a pohybové zariadenia EN/STN EN 1176

Vekova kategéria: prvky si uréené na rozvoj detskej pohybovej aktivity, tak pre deti
predskolského veku ako aj pre deti do 14 rokov.

Funkcie :
e Socialna
¢ Integracna
e Edukacna
e Fyzicka aktivita

Prevadzka :
e Denna prevadzka v nedozorovanej oblasti
¢ Pohyb a aktivity deti pod dohladom a na zodpovednost rodi¢ov, resp. dospelej osoby
sprevadzajlcej dieta

Pozndmky :

¢ Na konstrukcie zariadeni a ich funkénych doplnkov je pouzity kvalitny nerezovy materiz!, €o
garantuje vysoki a stabilni konstrukéni pevnost, bezproblémovi prevadzkovi
funkénost. Konstrukcie sii navrhnuté pre extrémne antivandal pouZitie.

« Instaldcia zariadeni bude uskuto¢nena podla platnych bezpeénostnych noriem vztahujlcich
sa k bezpeclnosti detskych ihrisk a v stlade s pokynmi vyrobcu. Montdz uskutoéni $pecidlne
zaskoleny personal dodavatelského subjektu, ktory prebera zaruku za bezpeénl montdz
a prevenciu proti vzniku javovych skutoénosti vzniknutych neodborne rieSenou montazou,
pripadne nefunkénostou daného zariadenia &i rizikovych faktorov plyntcich z neodborne
zabezpecenej realizacie.

e Lanové prvky su priemyselné lanové Struktlry s priemerom 16 — 18 mm. Ocelové zinkované
vidkna, polyuretédnové jadro a oplastenie. Bezudrzbovy prvok pouZivany v podmienkach
extrémnej prevadzky a vandalizmu.

e Zdovodu elimindcie rizikovych faktorov vyplyvajlicich z vybudovania a prevadzkovania
detského herného aredlu v podmienkach v dozorovanej a pripadne nedozorovanej oblasti
s funkciou pohybovou, hernou, oddychovou a s edukacnou, je samotny priestor navrhovany
a technicky realizovatelny bezvyhradne v sllade s platnou legislativou EU a SR - platnym
bezpecnostnym normdm, ktoré slvisia s vystavbou, prevadzkou a Udrzbou takychto
aredlov, predovsetkym EN/STN EN 1176, EN/STN EN1177, Zakon o obecnom ohrozeni,
Zakon o ochrane spotrebitela a rieSenie zodpovednosti za prevadzku zariadeni v kontexte
ochrany zdravia a bezpecnosti deti.

e Technologicky proces spracovania materidlov, architektira a dizajn, logika funkcii,
architektura prostredia, dizajn jednotlivych zariadeni, materidlovd skladba a kultira
bezpecCnosti a kvality prispievaju k bezpetnej prevadzke, prijatelnému Standardu
jednoduchej a bezpecnej obsluhy a istotdm pokojnej edukdcie deti predskolského,
miladsieho az pre deti do 14 rokov.




KOTVENIE

Herné prvky su kotvené do zeme beténovanim. Stéastou dodavky s montadZou je aj vykop jam pre

kotviace prvky, ukotvenie a beténovanie prvkov.

3. Zlozenie prvkov detského ihriska pre deti:

3.1. Nerezova herna zostava s troma veZami

- 3 x veza - 2x Sikma HPL strecha

- 1 x zaoblena rebrina s hrazdou

- 1 X prepojenie tunelom

- 1 x prepojenie lanovym chodnikom

- 1 x nerezové schodisko so zadbradlim
- 1 x nerezové rebrinove schody

- 3 x skiznica

- HPL bocnice

- HDPE protiSmikova podlaha

- nerezovy spojovaci material

TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 3,0 m(v) x 6,0 m(S) x 5,9 m(d)

VEK 2140, )

KRITICKA VYSKA PADU: 1,0 m

NARAZOVA ZONA: 9,5 m x 9,4 m

DRUH NARAZOVE] ZONY podla STN EN 1176-1,

3.2. Pruzinova hojdacka kon

TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 0,86 m(v) x 0,88 m($) x 0,26 m(d)
VEKS 381, )

KRITICKA VYSKA PADU: 0,5 m

NARAZO)/A ZONA: 3,9 mx3,3m

DRUH NARAZOVEJ] ZONY podla STN EN 1176-1,

3.3. Nerezovy kolotog

TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 0,75 m(v) x 1,6 m ( priemer )

VEK: 3 - 14 r. ;

KRITICKA VYSKA PADU: 0,1m

NARAZOVA ZONA: priemer 5,6 m

DRUH NARAZOVE] ZONY podla STN EN 1176-1,

3.4. Nerezova herna zostava s dvoma veZzami

- 2x veza 1x Sikma HPL strecha,

- 1 x prepojenie lanovym chodnikom

- 2 x sklznica

- 1 X nerezové schodisko so zabradlim
- 1 X nerezové rebrinove schody

- HPL bocnice

- HDPE protiSmikova podlaha

- nerezovy spojovaci material

TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 3,0m (v) x4,4 m (S) x 5,15 m (d)
VEK: 2 - 14r.

KRITICKA VYSKA PADU: 1,0 m

NARAZOVA ZONA: 8,35 m x 8,15 m

DRUH NARAZOVEJ] ZONY podla STN EN 1176-1,




3.5. Nerezova vahadlova hojdacka

TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 0,7 m(v) x 0,31 m(8) x 3,08 m(d)
VEK: 3-14r.

KRITICKA VYSKA PADU: 1,0 m

NARAZOVA ZONA: 3,4mx 6,0 m

DRUH NARAZOVE] ZONY podla STN EN 1176-1,

3.6. Pyramida s nerezovym stredom 2,5m

TECHNICKE PARAMETRE

ROZMER: 2,5 m(v) x 3,8 m(3)

VEK: 3 - 14,

KRITICKA VYSKA PADU: 1,0 m

NARAZOVA ZONA: 6,8 m priemer

DRUH NARAZOVEJ ZONY podla STN EN 1176-1,

3.7. Nerezova lavicka s operadlom 1,5 m

TECHNICKE PARAMETRE
ROZMER: 0,85m (v) x 0,53 mx 1,5m

V Okruznej, 01.2022

Vypracoval:

Ing. Peter Biros




1. Charakteristika Gzemia stavby

Predmetom rieSenia je vystavba detského ihriska - hernych prvkov v obci Okruzna na parcele &.
916/4. Prvky pre deti sa uvazuju osadit pod lesom pri existujicom futbalovom ihrisku. P&vodny
terén je rovinaty travnaty.

2. Navrhované stavebné Upravy

Uéelom je vystavba nového detského ihriska, tak aby vzniklo bohaté a funkéné detské ihrisko, pre
réznorodé aktivity deti vo veku od 2 do 14 rokov, s hracimi prvkami v silade s poZiadavkami
legislativy.

Specifikacia hracich prvkov pre deti:

- Vezova zostava z nerezu: celonerezova preliezka z troch veZi s dvoma dvoma strechami z HPL
materidlu, dvoma schodiskami. VeZze sU prepojené lanovym chodnikom a tunelom, troma
Smykalkami, s rebrinou a hrazdou. So zdbranami z HPL materilu. Podlahy z HDPE proti$§mykového
plastu. Zakladom konstrukcie je nerezovy materidl 80 x 80 mm. Max. kritickd vy$ka padu zostavy
je 1,0 m. Zostava je certifikovand podla STN EN 1176, je uréend pre deti vo veku od 2 do 14
rokov, ako materidl dopadovej z6ny mdze byt pouzity travnik.

- VeZova zostava z nerezu: s dvomi veZami a jednou strechou z HPL materidlu prepojenymi
lanovym chodnikom, s dvomi schodiskami, sdvomi $mykalkami. So zdbranami z HPL
materidlu plastu. Kritickd vySka padu zostavy do 1 m. Zostava je certifikovand podla STN EN
1176, je urtend pre deti vo veku od 3 do 14 rokov, ako materidl dopadovej zény méze byt
pouzity travnik.

- Nerezovy koloto¢ so sedenim: Konstrukcia koloto¢a je z nerezovych rdr, pochédzna cast
z protiSmykového hlinikového plechu, tocnica je Ziarovo - zinkovand ocel. Sedenie je zhotovené
z kvalitnych HDPE plastov. Priemer kolotoca je 1,6 m. Kritickd vys$ka padu kolotoda je 0,1 m.
Herny prvok je certifikovany podla STN EN 1176, je urend pre deti vo veku od 3 do 14 rokov,
ako materidl dopadovej zony méze byt pouzity travnik.

- Pruzinova hojdacka koén: hraci prvok v tvare konika, vyrobeny z HDPE plastu, osadeny na
pevnej kovovej pruzine s povrchovou Upravou. Kritickd vyska padu do 0,5 m.

Hojdacka je certifikovand podla STN EN 1176, je uréena pre deti vo veku od 3 do 8 rokov, ako
materidl dopadovej zony méze byt pouzity travnik.

- Pruzinova hojdacka motorka: hraci prvok v tvare motorky, vyrobeny z HDPE plastu, osadeny
na pevnej kovovej pruzine s povrchovou Upravou. Kritickd vyska padu do 0,5 m.

Hojdacka je certifikovand podla STN EN 1176, je urdena pre deti vo veku od 3 do 8 rokov, ako
materidl dopadovej zény mdze byt pouzity travnik.

- Vahadiova hojdacka: konstrukcia a rukovéate hojdacky si z nerezu. Sedadky z HDPE materidlu.
Kriticka vyska padu do 1,0 m.

Hojdacka je certifikovana podla STN EN 1176, je uréend pre deti vo veku od 3 do 14 rokov, ako
materidl dopadovej zony mdze byt pouzity travnik.

- Pyramida: nerezovy nosny stip. Pevné lana s kovovym jadrom obalené polyamidom. Herné
zariadenie je certifikované podla STN EN 1176, je urcend pre deti vo veku od 3 do 14 rokov, ako
materidl dopadovej zény méze byt pouZity travnik.

Popis materialov:

Nerezové casti prvkov sl z nerezovych jaklov $tvorcového profilu 80 x 80 mm s hribkou steny 2
a 3 mm.

Podliahy, schodnice st vyrabané z z HDPE protiSmykového materidlu.

Strechy st z HPL materialu.

Namahané Casti, spoje a retaze st vyrobené z nerezu.

Plasty su vysokoodolné, stélofarebné ( HDPE plasty s UV filtrom ) a zdravotne nezdvadné.

Land su z kovovym jadrom obalené polyamidom.

Pre realizéciu je potrebné dokladovat stvisiacu dokumentéciu v zmysle platnych technickych noriem
a predpisov. Osadenie je nutné robit v silade snormou STN EN 1176 a pokynmi vyrobcu
hracich zariadeni.




3. Bezpecnost pri praci

Pri jednotlivych pracach je nutné dodrziavat predpisy bezpeénosti prace podla platnej legislativy:

- Zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov

- Vyhldska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni
neskorsich predpisov

- Vyhlaska MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré
sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskor$ich predpisov

- Nariadenie vlddy SR ¢. 387/2006 Z.z. o poziadavkdch na zaistenie bezpeénostného
a zdravotného oznaclenia pri praci v zneni neskor$ich predpisov

- Nariadenie vlddy SR ¢. 391/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na pracovisko

- Nariadenie vldady SR & 392/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkdch pri pouzZivani pracovnych prostriedkov

- Nariadenie vlddy SR ¢ 396/2006 o minimdlnych bezpednostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

4. Odpady a ich zneskodnenie

Organizédcia a nakladanie s odpadmi vznikajlicimi pocas realizécie detského ihriska sa bude
vykondvat v stlade s ustanoveniami zdkona & 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a pravnych predpisov vydanych na jeho
vykonanie:
- Vyhldéka MZP SR & 371/2015 Z.z. ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.
- VyhldSka MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni
neskorsich predpisov.

Koéd odpadu - 170504 - zemina a kamenivo iné ako v 170503 - kategéria O

5. Zaver

Umiestnenie ihriska je zrejmé z vykresovej Casti.
Pri préci je nutné dodrzZiavat vSetky bezpeénostné predpisy a suvisiace technické normy.

V PreSove, 01.2022

Vypracoval: et rsmiirrb i
Ing. Peter Biros




