Obec Nemcovce - stavebny urad

, so sidlom Nemcovce 93, 082 12 KapusSany
Cislo: NE-2021/103-OcU 002 Vo Fulianke dna: 09.05.2022

VEREJNA VYHLASKA,
ktorou sa oznamuje:

UZEMNE ROZHODNUTIE

Obec  Nemcovce ako  prislusny organ podla § 13 ods. 5 zak
SNR ¢&. 369/1990 Zb. o obecnom zariadeni v zneni neskorsich predpisov v spojenis § 33 ods. 1a §
117 zak. €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon®) prislusnym stavebnym uradom, prerokovalo
navrh v Uzemnom konani s uc¢astnikmi konania a dotknutymi organmi Statnej spravy postupom
podla § 35 a § 36 stavebného zakona. Posudilo navrh podfa § 37 stavebného zakona, zosuladilo
stanoviska uplatnené dotknutymi organmi $tatnej spravy a vyhodnotilo vyjadrenia a namietky
uéastnikov konania.

Na zaklade toho podfa § 39 a § 39a stavebného zakona a § 4 vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, vo veci navrhu na
uzemné rozhodnutie o umiestneni liniovej, inZinierskej stavby: ,,Miestne komunikacie — SO 100-
00, SO 101-00, SO 102-00, SO 103-00“ na pozemkoch na parcele ¢. KN-C 641, 643/4, 675, 736 a
807, kat. itzemie Okruzna zo dna 13.08.2021 navrhovatela Obec Okruzna, Okruzna 15, 082 12
Kapusany, vydava toto

rozhodnutie o umiestneni stavby

Clenenie stavby:

SO 100-00 MIESTNA KOMUNIKACIA FUNKCNEJ TRIEDY C3 (parc. €. KN C 807, k.u. Okruzna)
SO 101-00 MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.641 A 643/4 (k.u. Okruzna)

SO 102-00 MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.675 (k.0. Okruzna)

SO 103-00 MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.736 (k.u. Okruzna)

SO 100-00 MIESTNA KOMUNIKACIA FUNKCNEJ TRIEDY C3 (parc. & KN C 807, k.u. Okruzna)

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia funkénej triedy C3 je ¢astou buduicej komunikacie v
novovznikajucej obytnej zéne, ktora je napojena na miestnu komunikacnu siet. Cez tuto
komunikaciu sa obyvatelia dostanu na existujucu miestnu komunikaciu napajajucu sa priamo na
statnu cestu lll. triedy ¢.3434 | ktora sa napaja na s$tatnu cestu 1/68. Navrhovana cesta je v celom
useku dvojpruhova, obojsmerna, smerovo nerozdelena, funkénej triedy C3 klasifikovanu ako MOU
6,5/30 s pravostrannym chodnikom Sirky 1,50m a bezpeénostnou rezervou $irky 0,50m, ktoru tvori
odvodnovaci zlab. Vedena je v extravilane obce Okruzna na parcele ¢.807 C-KN. Bude sluzi pre
osobnu dopravu. V buduicnosti sa planuje, Ze tato miestna komunikacia bude pokracovat.

Sirkové usporiadanie komunikécie

Sirkove usporiadanie komunikacie zodpoveda funkcnej triede C3 MOU 6,5/30.
- jazdny pruh: a=2x2,75m

- bezp. rezerva: ¢=2x0,50m /pravostranna b.rezerva tvorena Zlabovkou/
SPOLU: 6,50 m




V celej dizke je navrhnuty pravostranny chodnik $irky 1,50m, ktory sa napoji na planovany chodnik

rekonstrukcie existujucej MK.

Navrhované kapacity:

Celkova dizka navrhovanych komunikacii 77,80 m

Konstrukcia komunikacie:

- ASFALTOW BETON ~ACO 11l 50mm STN EN 13108-1
- SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK min. 0,5kg/m2

- OBALOVANE KAMENIVO ACP 16-II 100mm STN EN 13108-1
- STRKODRVINA $D 31,5(45) G/C 200mm STN EN 13285

- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 250mm STN EN 13285
Plan uvazovana Ep,n= 45MPa.

Konstrukcia nového chodnika:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm

- PIESKOVY PODSYP 30mm

- PODKLADNY BETON C12/15 100mm

- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 2x150mm STN EN 13285

Plan uvazovana Ep»= 30MPa.

Odvodnenie

Zrazkova voda z vozovky bude odvedena jednostrannym sklonom vozovky (2,50%) ku pravej
krajnici kde navrhujeme osadit’ prefabrikovanu zlabovku, ktora bude zaGstena cez ulicnu vpust do
existujicej priekopy na zaciatku Useku popri existujicej miestnej komunikacii. Na zaCiatku
navrhujeme vyburanie existujiceho priepustu a nahradenie liniovym odvodriovacim Zzlabom DN500
s pororo$tom E600, aby voda z novej komunikacie nestekala na existujucu komunikaciu, ale
dostala sa do priekopy. Zemna plan bude vyspadovana do drenaze vyustenej taktiez do existujucej
priekopy.

SO 101-00 MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.641 A 643/4 (k.u. Okruzna)

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia funkénej triedy C3 je novou z €asti rekonstruovanou
komunik&ciou v novovznikajlcej obytnej zone, ktora je napojena na miestnu komunikaénu siet. Cez
tuto komunikaciu sa obyvatelia dostant priamo na $tatnu cestu lll. triedy €.3434 | ktora sa napaja
na $tatnu cestu 1/68. Navrhovana cesta je v celom Useku dvojpruhova, obojsmerna, smerovo
nerozdelena, funkénej triedy C3 klasifikovani ako MOU 6,5/30 s lavostrannym chodnikom Sirky
1,50m a bezpeé&nostnou rezervou $irky 0,50m, ktord tvori odvodfiovaci Zfab. Vedena je v intravilane
obce Okruzna na parcele ¢.641 a 643/4 C-KN. Bude slUZi pre osobnu dopravu a nakladnu obsluznu
dopravu. Komunikacia je ukonéena obratiskom na parcele ¢.643/4.

Sirkové usporiadanie komunikécie

Sirkové usporiadanie komunikacie zodpoveda funkénej triede C3 MOU 6,5/30.

- jazdny pruh: a=2x2,75m

- bezp. rezerva: c=2x0,50m /lavostranna bezpecnostna rezerva tvorena priekopou/
SPOLU: 6,50 m

V celej dizke je navrhnuty lavostranny chodnik $irky 1,50m.

Navrhované kapacity:
Celkova dizka navrhovanych komunikacii

164,00 m (spolu s obratiskom)

Konstrukcia komunikacie:

- ASFALTOVY BETON ~ ACO 11-Il
- SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK

50mm STN EN 13108-1
min. 0,5kg/m2



- QBAL’OVANE KAMENIVO ACP 16-II 100mm STN EN 13108-1
- STRKODRVINA $D 31,5(45) G/C 200mm STN EN 13285

- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 250mm STN EN 13285
Plan uvazovana Ep,n= 45MPa.

Konstrukcia nového chodnika:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm

- PIESKOVY PODSYP 30mm

- PODKLADNY BETON C12/15 100mm

- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 2x150mm STN EN 13285

Plan uvazovana Epn= 30MPa.

Odvodnenie

Zrazkova voda z vozovky bude odvedena jednostrannym sklonom vozovky (4,00%) ku lavej krajnici
kde navrhujeme zrealizovat' priekopu tvorena pridlazbou Sirky 0,5m a cestného obrubnika 15x26
bez skosenia. Hibka priekopy bude 100mm. Priekopa bude na zagiatku zalstena do prefa priekopy
tvaru U $irky 0,50m. Do tejto priekopy sa taktiez zausti prie¢ny odvodfovaci liniovy Zlab DN500 s
pororostom E600, aby voda z novej komunikacie nestekala na existujucu komunikaciu, ale dostala
sa do priekopy. Zemna plan bude vyspadovana do drenaze vyuUstenej taktiez do existujucej
priekopy. Existujucu pravostranni zemnu priekopu na zaciatku Useku navrhujeme ponechat.

SO 102-00 MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.675 (k.u. Okruzna)

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia funkénej triedy C3 je novou v planovanej obytnej zone,
ktora je napojena na miestnu komunikaénu siet. Cez tato komunikaciu sa obyvatelia dostanu
priamo na &tatnu cestu lll. triedy €¢.3434 , ktora sa napaja na tatnu cestu 1/68. Navrhovana cesta je
v celom Useku dvojpruhova, obojsmerna, smerovo nerozdelena, funkénej triedy C3 klasifikovanu
ako MOU 6,5/30 s pravostrannym chodnikom Sirky 1,50m a bezpeénostnou rezervou Sirky 0,50m,
ktoru tvori odvodnovaci Zlab. Vedena je v intravilane obce Okruzna na parcele €.675 C-KN. Bude
sluzi pre osobnu dopravu a nakladnu obsluznu dopravu. Komunikacia je ukonéena obratiskom,
kedZe sa jedna o slepu ulicu.

Sirkové usporiadanie komunikacie

Sirkové usporiadanie komunikacie zodpoveda funkénej triede C3 MOU 6,5/30.

- jazdny pruh: a=2x2,75m ‘

- bezp. rezerva: c=2x0,50m /lavostranna bezpeénostna rezerva tvorena priekopou/
SPOLU: 6,50 m

V celej dizke - po obratisko je navrhnuty lavostranny chodnik Sirky 1,50m.

Navrhované kapacity:
Celkova dizka navrhovanych komunikacii

167,00 m (spolu s obratiskom)

Konstrukcia komunikacie:

- ASFALTOVY BETON ACO 11-lI 50mm STN EN 13108-1
- SPOJOVACI ASFALTOVY POSTREK min. 0,5kg/m2

- OBALOVANE KAMENIVO ACP 16-II 100mm STN EN 13108-1
- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/C 200mm STN EN 13285

- STRKODRVINA 8D 31,5(45) G/C 250mm STN EN 13285
Plan uvazovana Ep,n= 45MPa.

Kons$trukcia noveho chodnika:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm

- PIESKOVY PODSYP 30mm

- PODKLADNY BETON C12/15 100mm



- STRKODRVINA $D 31,5(45) G/C STN EN 13285

Plan uvazovana Epn= 30MPa.

2x150mm

Odvodnenie

Zrazkova voda z vozovky bude odvedena jednostrannym sklonom vozovky (4,00%) ku pravej
krajnici kde navrhujeme zrealizovat priekopu tvorena pridlazbou $irky 0,5m a cestného obrubnika
15x26. Hibka priekopy bude 100mm. Priekopa bude na konci zalUstena do uli¢nej vpuste 500x500,
ktora bude vyustena potrubim DN200 do potoka. Po lavej strane navrhujeme od km 0,065 osadit
prefabrikovanu priekopu tvaru U, vyvedenu aZz do miestneho potoka.

Plan pod vozovkou bude vyspadovana do hibkového drénu, ktory sa vyvedie mimo zemného telesa
do prifahlého recipientu.

SO 103-00 MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN ¢&.736 (k.u. Okruzna)

Navrhovana miestna obsluzna komunikacia funkénej triedy C3 je novou v planovanej obytnej zone,
ktora je napojena na miestnu komunikaénu siet. Cez tato komunikaciu sa obyvatelia dostanu
priamo na &tatnu cestu lll. triedy ¢.3434 |, ktora sa napaja na $tatnu cestu 1/68. Navrhovana cesta je
v celom useku dvojpruhova, obojsmernd, smerovo nerozdelena, funkénej triedy C3 klasifikovanu
ako MOU 6,5/30 s pravostrannym chodnikom $irky 1,00m /vzhladom na priestorové obmedzenie/,
resp. 2,00m. Vedena je v intravilane obce Okruzna na parcele ¢.536, 741 a 842 C-KN pozdiz
cintorina smerom k planovanej materskej $kole. Bude sluzi pre osobnu dopravu a nakladnu
obsluzni dopravu. Komunikacia bude napojena na spevnené plochy pred materskou Skolou
/planované/ a nasledne bude pokracovat do novej planovanej obytnej zony.

Sirkové usporiadanie komunikécie

Sirkové usporiadanie komunikacie zodpoveda funkénej triede C3 MOU 6,5/30.
- jazdny pruh: a=2x2,75m

SPOLU: 5,50 m

Po pravej strane je navrhnuty chodnik Sirky 1,0 a 2,0m.

Navrhované kapacity:

Celkova dizka navrhovanych komunikacii 178,53,00 m

Konsétrukcia komunikacie:

- ASFALTOVY BETON  ACO 11-Il 50mm STN EN 13108-1
- SPOJOVACI‘ASFALTOVY POSTREK min. 0,5kg/m2

- QBAL’OVANE KAMENIVO /}CP 16-I1 100mm STN EN 13108-1
- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/IC 200mm STN EN 13285

- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/IC 250mm STN EN 13285
Plan uvazovana Ep,n= 45MPa.

Konsétrukcia nového chodnika:

- BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA 60mm

- PIESKOVY PODSYP 30mm

- PODKLADNY BETON C12/15 100mm

- STRKODRVINA SD 31,5(45) G/IC 2x150mm STN EN 13285

Plan uvazovana Ep = 30MPa.

QOdvodnenie

Zrazkova voda z vozovky bude odvedena jednostrannym sklonom vozovky (2,00%) ku lavej krajnici
kde voda odteéie priamo do potoka. Na zaciatku Useku je priecne cez vozovku osadeny liniovy zlab
DN300, ktory zachyti zrazkovu vodu a odvedie priamo do potoka.



Pre umiestnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnena na pozemkoch tak, ako je zakreslené na prilozenom situa¢nom
vykrese.

2 Stavba bude umiestnena v sulade so véeobecno-technickymi poziadavkami na vystavbu.

3. Pred zahajenim vykopovych prac je stavebnik povinny zaistit si u prisluSnych organizacii

vytyéenie inZinierskych sieti vtrase vedenia stavby a zabezpeéit, aby nedo$lo kich

poskodeniu.

Po ukondeni vystavby bude terén dany do pévodnéeho stavu.

Zabezpedit, aby realizacia planovanej vystavby svojou prevadzkou nespdsobila zhorSenie

prirodzenych vlastnosti okolitych pozemkov.

6. Stavebnik je povinny zemné prace realizovat v stlade s § 48 ods. 3 zakona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni prisl. noviel, pri zemnych pracach nenarusit' stabilitu vedlajsich stavieb.

7. Stavebnik je povinny dbat na to, aby pri uskuto¢fiovani stavebnych prac nedoslo k spdsbeniu
§kad na cudzich nehnutelnostiach a majetku.

8. Stavenisko ja povinny stavebnik zabezpecit v zmysle § 43i ods. 3 z.& 50/1976 Zb. v zneni
prisl. noviel.

9. Investor je povinny vtrase ryhy vykonat skryvku kulturnej vrstvy pody atuto pouzit na
zarodnenie.

10. Investor je povinny zabezpeéit nahradu pripadnej $kody na stukromnom, alebo inom majetku.

11. Stavebnik je povinny v zmysle ustanovenia § 40 Pamiatkoveého zakona a § 127 Stavebného
zakona, oznamit archeologicky nalez Krajskému pamiatkovému uradu v PreSove a urobit
nevyhnutné opatrenia, aby sa néalez neposkodil a neznicil.

12. Stavebnik je povinny nakladat s odpadom vzmysle Zakona ¢.223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskordich predpisov a prislusnych VyhlaSok ktomuto zakonu. Priestor na
zhromazdovanie odpadov navrhn(t tak, aby nedo$lo k neziaducemu vplyvu na zivotné
prostredie a aby nedoslo k poskodeniu hmotného majetku.

13. Stavebnik je povinny dodrzat’ poziadavky predlozené v stanoviskach dotknutych
organov a organizacii. Stavebnik je povinny pinit véetky podmienky, za ktorych je
stavba umiestnena, po doruéeni tohto rozhodnutia ich berie na vedomie a su prenho
zavazne.

14. Stavebnik je povinny dodrzat’ poziadavky predlozené v stanovisku KPU Presov, Hlavna
115, 080 01 Presov, zo diia 01.10.2021, pod cislom KPUPO-2021/20042-2/80845/HM.

15. Stavebnik je povinny potvrdit’ si pravoplatnost uzemneho rozhodnutia na tunajSom oddeleni po
uplynuti 15 driovej lehoty uréenej na moznost odvolania sa.

o e

Rozhodnutie o namietkach uéastnikov konania — neboli vznesené:

Odévodnenie:

Dia 13.08.2021 navrhovatel Obec Okruzna, Okruzna 15, 082 12 KapuSany, podal navrh na
vydanie Gzemného rozhodnutia o umiestneni liniovej, inZinierskej stavby: ,Miestne komunikacie -
SO 100-00, SO 101-00, SO 102-00, SO 103-00“ na pozemkoch na parcele ¢. KN-C 641, 643/4,
675, 736 a 807, kat. izemie Okruzna. Uvedenym diiom bolo zadaté Uzemné konanie.

Stavebny urad dha 16.08.2021 oznamil zacatie Uzemného konania véetkym znamym ucastnikom
konania a dotknutym organom a organizaciam. Od prerokovania navrhu a Ustneho pojednavania
spojeného s miestnym zistovanim upustil vzhladom k tomu, Zze sU dobre zname pomery na
stavenisku a ziadost poskytuje dostatoény podklad pre postdenie navrhovanej stavby v zmysle §
36 ods. 2 stavebného zakona a aj vzhladom k vynimo&nému stavu v krajine (virusova epidémia).
Stavebny Urad zaistil vzajomny sulad predloZenych stanovisk dotknutych organov a organizacii
vyzadovanych osobitnymi predpismi, zabezpecil plnenie poziadaviek vlastnikov a spravcov sieti
technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviska a poziadavky zahrnul do podmienok tohto
rozhodnutia.

Skonstatovalo sa, Zze umiestnenie stavby je vsulade so schvalenou Uzemno-planovacou
dokumentaciou pre dotknuté UGzemie a projektova dokumentacia pre uzemné rozhodnutie
navrhovanej stavby vyhovuje vieobecno-technickym pozZiadavkam na vystavbu podla ustanoveni
podra & 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecno- technickych poziadavkach
na vystavbu a o veobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.



Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania — neboli vznesené:

Na zaklade uvedenych skutognosti stavebny urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej casti
tohto rozhodnutia.

Upozornenie:

Uzemné rozhodnutie ma podla § 40 ods. 1 stavebného zakona platnost 3 roky odo dna
nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia. Nestrati véak platnost, ak bude v tejto lehote
podana ziadost o stavebneé povolenie predmetnej stavby. Toto rozhodnutie straca platnost’ diiom,
ked stavebnému uradu bude doruéené oznamenie navrhovatela alebo jeho pravneho zastupcu
o tom, Ze upustil od zameru, ku ktorému sa rozhodnutie vtahuje.

Poucenie:

Podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanie v lehote 15 dni odo dna oznamenia
rozhodnutia. Odvolanie sa podava na Mesto PreSov — Obvodny drad v Presove, Odbor vystavby
a bytovej politiky - cestou tunajsieho uradu.
Po vy&erpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskumatelné sudom.
-

Mgr. Martina MATEJOVA
starostka obce Nemcovce

Dorudi sa:

1. Ostatni ucastnici — verejnou vyhlaskou
SU - spis

Na vedomie:

2. Obec Okruzna, Okruzna 15, 082 12 KapuSany

3. Obec Nemcovce, Nemcovee 93, 082 12 KapuSany

4. Projektant : Ing. Lubo§ Maslej —- MALSTATIS s.r.o., Sabinovska 18, 080 01 PreSov

5. Okresny urad Prefov, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Namestie mieru 3, 080
01 Presov

6. SPP Mlynské Nivy 44/b 825 11 Bratislava

7. VVSas. Kupelna 3 080 01 PreSov

8. VSDa.s. Mlynska 31 042 91 Kosice

9. KPU Hlavna 115 080 01 Pregov

10. Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28 817 62 Bratislava

11.RUVZ Jana Hollého 5 080 01 Presov

12. SVP 3.p. ‘ Medzi mostami 2 041 59 Kosice

13. Slov. pozem. fond Budkova 36 817 15 Bratislava 1

14. OR HaZZ Poziarnicka 1 080 01 Presov



Poucenie:

Tato verejna vyhlaska, ktorou sa oznamuje uzemné rozhodnutie, musi byt’
vyvesena spolu so situaciou umiestnenia stavby v sulade s ustanovenim § 26 odst.
2) zak. &. 71/1967 Zb. o spravnom konani po dobu 15 dni na aradnej tabuli Obce
Okruzna a zverejnena na internetovej stranke dotknutych obci.

Posledny den tejto lehoty je diiom dorucenia oznamenia o Uzemnom
rozhodnuti.

Do lehoty sa nezapoéitava v sulade s § 26 odst. 2) zak. ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani, v zneni jeho noviel den, ked doslo ku skutoénosti urcujicej
zaciatok lehoty, t.j. def ked doslo k vyveseniu tejto verejnej vyhlasky.

Ak koniec lehoty pripadne na def pracovného pokoja, je poslednym diom
lehoty najbliz§i buduci pracovny tyzden.

Uradny zaznam:

Verejna vyhlagka bola vyvesena na uradnej tabuli obce Okruzna

peciatka a podpis
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OBJEKT : SO 102-00: MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN ¢.675 C.ZAKAZKY | 02/2021
OBSAH VYKRESU: PREHLADNA SITUACIA “1'5?32’* C'Sﬁ’ 5’5“825”
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REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS
SADA CisLO AUTORIZACNA PECIATKA
g ~ b
LLER. s
NUA!
DATUM MENO PODPIS
VYPRACOVAL: 05/2021 ING. . MASLEJ
KONTROLOVAL: 05/2021 ING.L.MASLEJ
ZODP.PROJEKTANT: 05/2021 ING.L.MASLEJ -
MIESTO : k.. Okruzna, p.&. 536 C-KN FORMAT: |2xA4
INVESTOR: Obec Okruznd, Obecny drad &.15, 082 12 Kapusany DATUM: MAJI2021
STAVBA : VYSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKACI STUPEN: |DSP
V 0BCl OKRUZNA
PROFESIA: |-
OBJEKT : SO 103-00: MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.536 C.ZAKAZKY:|02/2021
. - : MIERKA: CiSLO VYKRESU:
OBSAH VYKRESU: PREHLADNA SITUACIA 1:1500

103-02




.  °
3 Fintice Talka A
& Nemcovce
i j i : " - == gl
& ' 5 5 " = 4
i A . l X
- i : Lipniky
; 4 Kapusany Lace &
lﬂ?; 4 . Sarigska
uba
i‘ P ':'rn_h)qx._._, Porub
- i "
- i +
g s Severna 1 “
1 B/ ! { Okruzna
i ' 25 9 ]
L F fede \\
' - ' ¥ W\ //
PRESOV -\, S 6 L5 -0
J 4 I SLOASTLVA . - .
= [ Vysna N
& i3 i Sebastova $
Maly i ! fa Lubotice
Sans & - f n
3 f
¢ ! 4
5 4
4 \ §" | &/ & Podhiadik -
\ i & &
@ ' Sl eyld
a % E H AL aly4
\ s H i 4 i
U ITLIAN D . 6 > & & P
) L} - ) ‘
J - ¥ Teriakovce
°| ' g
' VAT o
gl
A \ & M,y 4 § ok e
0 \ ‘X
. " ? & <5,k Ruska .
<YSLAVOOA il e, \M Nova Ves
= -
. ; f 5




REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS

SADA CiSLO AUTORIZACNA PECIATKA

DATUM MENO PODPIS r
VYPRACOVAL: 03/2021 ING. L. MASLEJ ‘ STATIS
KONTROLOVAL: 03/2021 ING.L.MASLE, S binoveks 18 Prese
i=] |
ZODP.PROJEKTANT: 03/2021 ING.L.MASLEJ il prialstatisars : .
MIESTO : k.U. Okruzna, p.¢. 641, 643/4 C-KN FORMAT:  |2xA4
INVESTOR: Obec Okruzna, Obecny urad ¢.15, 082 12 Kapusany DATUM: MAREC/2021
STAVBA : VYSTAVBA MIESTNYCH KOMUNIKACI STUPEN.  [DSP
V 0BCl OKRUZNA

PROFESIA: |-

OBJEKT : SO 101-00: MIESTNA KOMUNIKACIA NA PARCELE C-KN &.641 A 643/4 C.ZAKAZKY: | 02/2021
. ; ) , MIERKA: CiSLO VYKRESU

OBSAH VYKRESU: PREHLADNA SITUACIA 1:2000 101-02
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REVIZIA/DATUM VYPRACOVAL PODPIS

| de—

SADA CISLO AUTORIZACNA PECIATKA

3

DATUM MENO PODPIS r

VYPRACOVAL: 06/2019 ING. L. MASLEJ ‘ STATIS
KONTROLOVAL: 06/2019 ING.L.MASLEJ Sabifioveka 18. Presov

tel. : 0908 927 297
ZODPPROJEKTANT 061’2019 'NG.L‘.MASLEJ f'na?l H ma|slat|35ro@gmai|_com
MIESTO : k.. Okruzna, p.¢. 807 C-KN FORMAT: |2xA4
INVESTOR: Obec Okruzna, Obecny Grad &.15, 082 12 Kapusany DATUM: JUN/2019
STAVBA : VYSTAVBA 0BSLUZNEJ KOMUNIKACIE STUPEN: |DSP

<V OBClI OKRUZNA
PROFESIA: |-
OBJEKT : SO 100-00: MIESTNA KOMUNIKACIA FUNKGNEJ TRIEDY C3 C.ZAKAZKY: [16/2019
: ; MIERKA: CISLO VYKRESU:

OBSAH VYKRESU: PREHUIADNA SITUACIA 1 100-02







